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WSTĘP

I. WSTĘP

Zestaw przeznaczony jest do usuwania implantów systemu płytek blokowanych ChLP.
Poniżej przedstawiona tabela służy do doboru odpowiednich narzędzi zależnie od rodzaju usuwanych implantów.

TABELA 1. Dobór narzędzi do usuwania wkrętów ChLP 

Narzędzia 

1 2 3 4 5 6

System Ø wkręta 
Gniazdo Grot Wykrętak 

(do gniazda) Wiertło Trepan Wykrętak 
(części korowej) Chwytak 

S T S T

4,0ChLP
2,4

- 8 - 40.5715.000 40.5637.400 40.5657.026 40.5639.100 40.5999.100 40.1973.000
2,7

5,0ChLP

2,4

2,5 15 40.5717.000 40.5716.000 40.5637.200 40.5657.034

40.5639.100 40.5999.100 40.1973.000
2,7

3,5
40.5639.200 40.5999.200 40.1761.000

3,9

7,0ChLP

5
3,5 25 40.5719.000 40.5718.000 40.5637.300 40.5657.047 40.5639.300 40.5999.300 40.1761.000

5,4

6,5
5 30 40.5721.000 40.5720.000 40.5637.500 40.5657.062 40.5639.400 40.5999.400 40.1761.000

7,3



5/16

40.5655.000
Lp Nazwa Nr katalogowy Szt. 

1 Chwytak wkrętów 1,5-2,7mm 40.1973.000 1

2 Chwytak wkrętów  3,5-6,5mm 40.1761.000 1

3 Wykrętak do wkrętów ChLP - T8 40.5637.400 1

4  Wykrętak do wkrętów ChLP - T15/S2,5 40.5637.200 1

5 Wykrętak do wkrętów ChLP - T25/S3,5 40.5637.300 1

6 Wykrętak do wkrętów ChLP - T30/S5 40.5637.500 1

7 Grot T8/100 - 1/4 40.5715.000 1

8 Grot T15/100 - 1/4 40.5716.000 1

9 Grot T25/100 - 1/4 40.5718.000 1

10 Grot T30/100 - 1/4 40.5720.000 1

11 Grot S2,5/100 - 1/4 40.5717.000 1

12 Grot S3,5/100 - 1/4 40.5719.000 1

13 Grot S5/100 - 1/4 40.5721.000 1

14 Trepan 2,4/2,7 40.5639.100 1

15 Trepan 3,5 40.5639.200 1

16 Trepan 5,0 40.5639.300 1

17 Trepan 7,3 40.5639.400 1

18 Wykrętak do wkrętów ChLP  2,4/2,7 40.5999.100 1

19 Wykrętak do wkrętów ChLP - 3,5 40.5999.200 1

20 Wykrętak do wkrętów ChLP - 5,0 40.5999.300 1

21 Wykrętak do wkrętów ChLP - 7,3 40.5999.400 1

22 Rękojeść T z szybkozłączem 40.5638.000 1

ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, POLSKA, tel. + 48 85 86 86 100, fax + 48 85 86 86 101, chm@chm.eu, www.chm.eu 
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Lp Nazwa Nr katalogowy Szt. 

1 Wiertło 2,6 40.5657.026 1

2 Wiertło 3,4 40.5657.034 1

3 Wiertło 4,7 40.5657.047 1

4 Wiertło 6,2 40.5657.062 1

Lp Nazwa Nr katalogowy Szt. 

18

Statyw na instr. do usuwania wkrętów ChLP 40.5656.100 1

Pokrywa aluminiowa perfor. 1/2 306x272x15mm 
Szara 12.0751.200 1

Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm 12.0751.100 1

UWAGA
Wiertła nie są zawarte w zestawie. Są narzędziami jednorazowego użytku, 
dostarczanymi jako wyroby sterylne. Nie odnawiać i nie poddawać ponownej 
sterylizacji po użyciu.

UWAGA
Nie używać wiertła HSS (TiN) do wiercenia w kości!

ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, POLSKA, tel. + 48 85 86 86 100, fax + 48 85 86 86 101, chm@chm.eu, www.chm.eu 

INSTRUMENTARIUM
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RYS. 1.

RYS. 2.

RYS. 3.

TECHNIKA OPERACYJNA

Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.

III. ODBLOKOWANIE WKRĘTÓW ChLP

UWAGA!
Należy zwrócić szczególną uwagę aby grot wprowadzić na maksymalną głębokość w gniazdo wkręta.
Przed wprowadzeniem grota należy dokładnie oczyścić gniazdo wkręta.

Połączyć grot z rękojeścią [40.5638.000] lub napędem wiertar-
ki. (Rys.2.)

Poluzować wszystkie wkręty blokowane ChLP w płytce. 
Odblokowanie w pierwszej kolejności wszystkich wkrętów pozwa-
la uniknąć obracania się płytki przy usuwaniu ostatniego wkręta 
blokowanego. (Rys.3.)

Wykręcić poluzowane wkręty ChLP i usunąć płytkę.

Dobrać odpowiedni grot (Tab.1., kol.1) do rodzaju gniazda w usu-
wanych wkrętach. (Rys.1.)

W przypadku uszkodzenia gniazda wkręta przejść do 
punktu IV.

W przypadku powodzenia przejść do punktu VIII.

KG
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RYS. 4.

RYS. 5.

RYS. 6.

RYS. 7.

TECHNIKA OPERACYJNA

Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.

IV. UŻYCIE WYKRĘTAKA

Dobrać odpowiedni wykrętak (Tab.1., kol.2) do rodzaju gniazda 
(Rys.4.) i połączyć z rękojeścią [40.5638.000] lub napędem wier-
tarki. (Rys.5.)

UWAGA!
�Zaleca się osłonięcie okolicznych tkanek miękkich.

Ustawić końcówkę wykrętaka w gnieździe wkręta. Obracając 
w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara (lewe obroty), 
z osiowym naciskiem, wykręcić wkręt, usunąć wszystkie implan-
ty. (Rys.6.)

Usunięcie wkręta z wykrętaka
Dobranym chwytakiem (Tab.1, kol.6) przytrzymać usunięty wkręt 
i obracając wykrętak (prawe obroty) odkręcić wkręt z gwintu wy-
krętaka (Rys.7.).

W przypadku niepowodzenia przejść do punktu V.

W przypadku powodzenia przejść do punktu VIII.

KG

x1000
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RYS. 10.

RYS. 9.

RYS. 8.

TECHNIKA OPERACYJNA

Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.

V. WIERCENIE

Dobrać odpowiednią średnicę wiertła (Tab.1., kol.3). (Rys.8.)

Zamontować wiertło w napędzie wiertarki i rozpocząć wiercenie. 
(Rys.9.)

Wiercić do momentu przewiercenia łba wkręta. (Rys.10.)

W trakcie wiercenia należy:
-- rozpocząć wiercenie obracającym się wiertłem, z bardzo ni-
skim naciskiem osiowym,

-- utrzymać wybraną oś wiertła,
-- nie stosować nadmiernej siły,
-- nie stosować nadmiernych prędkości obrotowych,
-- stosować ręczne chłodzenie sterylnym roztworem soli fizjo-
logicznej,

-- na bieżąco odsysać i usuwać pozostałości po wierceniu,

UWAGA!
�Możliwe jest częściowe rozwiercenie uszkodzonego 
gniazda i próba ponownego użycia wykrętaka (patrz pkt.
III).

Uwaga!
Zakończyć wiercenie natychmiast w momencie przewier-
cenia łba wkręta.
Prawidłowe rozwiercanie łba wkręta wyklucza możliwość 
kontaktu wiertła z tkankami pacjenta.

WAŻNE:
1. �Miejsce operacyjne obłożyć gazą nasączoną solą fi-

zjologiczną celem zabezpieczenia tkanek przed dosta-
niem się pozostałości z wiercenia.

2.�Używać systemu płuczącego i odsysającego w celu 
usuwania pozostałości po wierceniu.

3. �Jedno wiertło może być użyte do rozwiercenia max. 
dwóch gniazd wkrętów.

KG KG

x1000
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RYS. 15.

RYS. 14.

RYS. 13.

RYS. 11. RYS. 12.

TECHNIKA OPERACYJNA

Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.

Jeżeli część wkręta wystaje z kości (Rys.11.) nie ma 
konieczności stosowania trepanów, należy przejść do 
punktu VII.

Jeżeli część wkręta nie wystaje ponad powierzchnię kości 
(Rys.12.), użyć trepan do rozwiercenia warstwy korowej kości.

Dobrać trepan (Rys.13.) odpowiedni do średnicy wkręta (Tab.1., 
kol.4) i połączyć z rękojeścią [40.5638.000] lub napędem wier-
tarki. (Rys.14.)

Obracając w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara (lewe 
obroty), rozwiercić na pożądaną głębokość warstwę korową kości 
(ok. 5mm). (Rys.15.)

VI. UŻYCIE TREPANÓW

KG

x1000
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RYS. 18.

RYS. 17.

RYS. 16.

RYS. 19.

TECHNIKA OPERACYJNA

Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.

VII. USUNIECIE CZĘŚCI KOROWEJ WKRĘTA

Usunięcie części korowej wkręta blokowanego przeprowadzić za pomocą wykrętaka (punkt VII.1) lub chwytaka (punkt VII.2).

VII.1. Użycie wykrętaka do części korowej wkręta

Dobrać odpowiedni wykrętak (Tab.1., kol.5) do średnicy części 
korowej wkręta (Rys.16.).

Wykrętak połączyć z rękojeścią [40.5638.000] lub napędem wier-
tarki. (Rys.17.).

UWAGA:
Zaleca się osłonięcie okolicznych tkanek miękkich.

Ustawić końcówkę wykrętaka w osi części korowej wkręta. 
Obracając w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara (lewe 
obroty), z osiowym naciskiem, wykręcić pozostałą w kości część 
wkręta. (Rys.18.)

W trakcie usuwania wkręta należy:
-- utrzymywać stały osiowy nacisk oraz kierunek podczas całego 
etapu wykręcania wkręta.

-- utrzymywać bardzo niskie obroty narzędzia,
-- stosować ręczne chłodzenie sterylnym roztworem soli fizjo-
logicznej.

WAŻNE:
1. �Miejsce operacyjne obłożyć gazą nasączoną solą fi-

zjologiczną celem zabezpieczenia tkanek przed do-
staniem się pozostałości powstałych podczas usu-
wania wkręta.

2. �Używać systemu płuczącego i odsysającego w celu 
usuwania pozostałości powstałych podczas usuwa-
nia wkręta.

Usunięcie wkręta z wykrętaka
Dobranym chwytakiem (Tab.1, kol.6) przytrzymać usuniętą część 
korową wkręta i obracając wykrętak (prawe obroty) odkręcić wkręt 
z wykrętaka (Rys.19.).

KG

x1000
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RYS. 21.

RYS. 20.

TECHNIKA OPERACYJNA

Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.

VII.2. Użycie chwytaków

Dobrać odpowiedni chwytak (Tab.1., kol.6) do średnicy korowej wkręta. (Rys.20.)

Usunąć pozostałą część korową wkręta z kości. (Rys.21.)
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TECHNIKA OPERACYJNA

Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.

VIII. ZAMKNIĘCIE RANY

Przed zamknięciem ranę oczyścić. W celu ostatecznego potwierdzenia usunięcia wszystkich implantów, ich części lub innych niepo-
żądanych elementów wykonać zdjęcie RTG.
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TECHNIKA OPERACYJNA

Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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