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ChM WSTEP

. WSTEP

(HARHXWZ - SRODSZPIKOWA OSTEOSYNTEZA KOSCI PISZCZELOWEJ, stanowia:

- implanty (gwoZdz srodszpikowy, wkrety blokujqce, sruba zaslepiajqca lub kompresyjna),

- instrumentarium do przeprowadzania implantacji oraz usuniecia implantdw po zakoriczonym okresie leczenia,
- instrukcja uzytkowania instrumentarium.

Przedstawiony asortyment implantéw wykonany jest z tytanu i jego stopow oraz stali implantacyjnej, zgodnych z wymaganiami norm serii 1SO 5832.

Srodszpikowa osteosynteza kosci piszczelowej zapewnia stabilne zespolenie odtamow trzonu kosci piszczelowej.
Wskazania do stosowania:

- zlamania wieloodtamowe trzonu kosci piszczelowej,

- zlamania kosci piszczelowej i strzatkowej,

- zlamania z uszkodzeniem wiezadet stawu kolanowego,

- zlamania z zespofami ciasnoty powieziowej,

- zlamania otwarte |, II, lll A- stopnia wg Gustillo-Anderson,

- zlamania patologiczne,

- wadliwy zrost odtamow trzonu kosci piszczelowej po leczeniu innymi metodami.

Przy zespoleniu odtaméw trzonu kosci piszczelowej, w zaleznosci od typu ztamania, (HARHX ; -2 umozliwia zastosowanie réznych typéw stabilizacji.

Stabilizacja statyczna

Stabilizacje statyczna stosuje sie przy ztamaniach wieloodtamowych, gdy brak jest stabilnosci osiowej przylegajacych do
siebie odtamdw kostnych.

W zespoleniu statycznym, do blokowania gwozdzia wkretami nalezy wykorzysta¢ przynajmniej dwa otwory w czesci blizszej
i przynajmniej dwa otwory w czesci dalszej.

Stabilizacja rekonstrukcyjna

Wysoko potozone otwory w gwozdziu pozwalaja na wieloosiowe zaopatrywanie
ztaman czesci proksymalnej kosci piszczelowej.
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Stabilizacja dynamiczna

Zespolenie dynamiczne moze by¢ stosowane w przypadku dobre-
go korowego styku odtamdw kostnych w ztamaniach poprzecz-
nych i lekko skosnych oraz w przypadkach stawdw rzekomych.

W tym zespoleniu wykorzystuje sie dwa otwory w odcinku dalszym
i jeden podtuzny w odcinku blizszym gwozdzia.

Stabilizacja dynamiczna umozliwia osiowe przemieszczanie sie
odtamow kostnych podczas obcigzania koriczyny, w ten sposob
powstaje fizjologiczny bodziec do tworzenia blizny kostnej i jej
przebudowy w kos¢ blaszkowata.

=1 \"'i\i\i\\i\i\i\i\i\i\i\%\i\i\\

Stabilizacja dynamiczna z kompresja

Przy stabilizacji dynamicznej z kompresja (zespolenie kompresyjne)
uzywa sie sruby kompresyjnej wkreconej osiowo w gniazdo we-
wnetrzne trzonu gwozdzia $rédszpikowego w celu wywotania
nacisku na wkret blokujacy gwdézdz.

Zespolenie kompresyjne eliminuje mikroruchy w poczatkowe;j fa-
zie leczenia ztamania.

= i:i\i\i\i\i\i\i\ﬁ\“\\i\i\i\i\\
= |
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Gwintowane otwory ryglujace pozwalaja na opcjo-
nalne blokowanie przy uzyciu:

WSTEP

- CHARFIX2 wkreta blokujacego 4,0 lub CHARFIX2
wkreta blokujacego 5,0;

T

- CHARFIX2 wkreta blokujacego 4,5 lub CHARFIX2
wkreta blokujgcego 5,5, ktéry poprzez zakotwicze-
nie w gwozdziu zapobiega przemieszczeniom ka-
towym oraz przesuwaniu odtamow (wykorzystujgc
gwintowany otwdr w gwozdziu).

O LU

IR IR RIR R R RIRY

Srednica gwozdzia $rédszpikowego

?8i @9 mm @10 mm i wieksza
blokowanie standardowe blokowanie ze stabilizacjg katowa blokowanie standardowe blokowanie ze stabilizacjg katowa
| CHARFIX2 wkret blokujacy 4,0 (kolor  CHARFIX2 wkret blokujacy 4,5 (kolor  CHARFIX2 wkret blokujacy 5,0 (kolor  CHARFIX2 wkret blokujacy 5,5 (kolor
Otwor okragly turkusowy) brgzowy) Zloty) niebieski)

Otwor podtuzny CHARFIX2 wkret blokujacy 4,0 (kolor

CHARFIX2 wkret blokujacy 5,0 (kolor
turkusowy)

ztoty)
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[l. IMPLANTY
I1.1. CHARFIX2 GWOZDZ PISZCZELOWY

CHARFIX +stem. 2

28,09 210+0 14

HOo 270 3.2651.270

285 3.2651.285

300 3.2651.300

o 315 3.2651.315

8 330 3.2651.330

4 Ho 345 3.2651.345

360 3.2651.360

375 3.2651.375

390 3.2651.390

270 3.2652.270

285 3.2652.285

300 3.2652.300

315 3.2652.315

9 330 3.2652.330

345 3.2652.345

360 3.2652.360

375 3.2652.375

390 3.2652.390

270 3.2653.270

285 3.2653.285

300 3.2653.300

315 3.2653.315

10 330 3.2653.330

345 3.2653.345

360 3.2653.360

375 3.2653.375

390 3.2653.390

270 3.2654.270

285 3.2654.285

o 300 3.2654.300

315 3.2654.315

11 330 3.2654.330

QO 345 3.2654.345

360 3.2654.360

375 3.2654.375

390 3.2654.390

270 3.2655.270

285 3.2655.285

300 3.2655.300

315 3.2655.315

12 330 3.2655.330

345 3.2655.345

360 3.2655.360

375 3.2655.375

390 3.2655.390

<l 35160 55 30-90 [ " S 14 -
Sl 351590 50 30:90 © dostepne T o reomm | -

cmmmtl] 3517000 45 25:80 @
<o ® 351600 40 25-80 O
c==fl] 3.5162.002 F
) 35161.0xx 0:15 4

ChM sp.z 0.0, Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Koscielny, POLSKA, tel. + 48 85 86 86 100, fax + 48 85 86 86 101, chm@chm.eu, www.chm.eu
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CHARFIX e 2

270 3.2665.270
285 3.2665.285
300 3.2665.300
315 3.2665.315
8 330 3.2665.330
345 3.2665.345
360 3.2665.360
375 3.2665.375
390 3.2665.390
270 3.2666.270
285 3.2666.285
300 3.2666.300
315 3.2666.315
9 330 3.2666.330
345 3.2666.345
360 3.2666.360
375 3.2666.375
390 3.2666.390
270 3.2667.270
285 3.2667.285
300 3.2667.300
315 3.2667.315
10 330 3.2667.330
345 3.2667.345
360 3.2667.360
375 3.2667.375
390 3.2667.390
2 8mm +14 mm Tmm
dostepne skok
L 210 mm + 600 mm 5mm

Stosowac z instrumentarium [40.5300.500]

Statyw do gwozdzi piszczelowych CHARFIX/CHARFIX2 (bez implantow) 40.5750.000

ChM sp.z 0.0, Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Koscielny, POLSKA, tel. + 48 85 86 86 100, fax + 48 85 86 86 101, chm@chm.eu, www.chm.eu
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[1.2. ELEMENTY BLOKUJACE

CHARFIX 2z 2

CHARFIX2 WKRET BLOKUJACY 4,0 CHARFIX2 WKRET BLOKUJACY 4,5 CHARFIX2 WKRET BLOKUJACY 5,0

S rmevasl e

25 3.5169.025 25 3.5170.025 30 3.5159.030
30 3.5169.030 30 3.5170.030 35 3.5159.035
35 3.5169.035 35 3.5170.035 40 3.5159.040
40 3.5169.040 40 3.5170.040 45 3.5159.045
45 3.5169.045 45 3.5170.045 50 3.5159.050
50 3.5169.050 50 3.5170.050 55 3.5159.055
55 3.5169.055 55 3.5170.055 60 3.5159.060
60 3.5169.060 60 3.5170.060 65 3.5159.065
65 3.5169.065 65 3.5170.065 70 3.5159.070
70 3.5169.070 70 3.5170.070 75 3.5159.075
75 3.5169.075 75 3.5170.075 80 3.5159.080
80 3.5169.080 80 3.5170.080 85 3.5159.085
2 5 90 3.5159.090
80 80 30

90

CHARFIX2 WKRET BLOKUJACY 5,5 CHARFIX2 SRUBA ZASLEPIAJACA M8 CHARFIX2 SRUBA KOMPRESYJNA M8X1,25

< ) =

A

30 3.5160.030 0 3.5161.100 3.5162.002
35 3.5160.035 +5 3.5161.105
40 3.5160.040 +10 3.5161.110
45 3.5160.045 +15 3.5161.115
50 3.5160.050

55 3.5160.055

60 3.5160.060

65 3.5160.065

70 3.5160.070

75 3.5160.075

80 3.5160.080

85 3.5160.085

90 3.5160.090

30
90

Statyw na elementy blokujace gwozdzie CHARFIX2 (komplet z puszka bez implantéw) 40.5058.200

ChM sp.z 0.0, Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Koscielny, POLSKA, tel. + 48 85 86 86 100, fax + 48 85 86 86 101, chm@chm.eu, www.chm.eu
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[1l. INSTRUMENTARIUM
I11.1. INSTRUMENTARIUM DO GWOZDZI PISZCZELOWYCH 40.5300.500

Do implantacji oraz usuniecia gwozdzi piszczelowych po zakornczonym okresie leczenia stuzy instrumentarium [40.5300.500].
Narzedzia wchodzace w sktad instrumentarium sg utozone na statywie i przykryte pokrywa, przez co utatwione jest przechowywanie
oraz transport na blok operacyjny. (HARHX”‘/”ZW"Z

40.5300.500 Nazwa Nr katalogowy Szt.

Ramie celownika B 40.5301.000 1
Celownik D 40.5302.100 1
Celownik B 40.5303.100 1
Klucz S8 40.5304.000 1
Sruba taczaca M8x1,25 L-89 40.5305.000 1
Sruba taczaca M8x1,25 L-22 40.5306.000 1
Celownik rekonstrukcyjny 40.5307.100 1

W Whijak - wybijak 40.5308.000 .
% tacznik M8x1,25/M14 40.5309.000 1

Ramie celownika B krotkie 40.5312.000 1

== Sruba kompresyjna 40.5313.000 1

Pobijak 40.3667.000 1

= il Ustawiak 9/5,0 40.5509.100 2
=] Prowadnica ochronna 9/7 40.5510.200 2

-5 Prowadnica wiertta 7/3,5 40.5511.200 2

- W Trokar 6,5 40.5534.100 1
R e e e Wzorzec dtugosci gwozdzi 40.4798.500 1

ChM sp.z 0.0, Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Koscielny, POLSKA, tel. + 48 85 86 86 100, fax + 48 85 86 86 101, chm@chm.eu, www.chm.eu
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INSTRUMENTARIUM
40.5300.500 Nazwa Nr katalogowy Szt.
e ot T ity
o ———— Uchwyt drutu prowadzacego 40.1351.000 1
Prowadnica rurkowa 8/400 40.3700.000 1
Wiertto ze skala 3,5/150 40.5343.002 1
Celownik D 40.1344.100 1
|
U
— . . 2
[E—————— Prowadnica wiertta krétka 7/3,5 40.1358.100 1
—_— Trokar krotki 7 401354100 1
==y Wiiadka celujaca 9,0 40.5065.009 2
Drut prowadzacy 2,5/580 40.3673.580 1
% Srubokret T25 40.5575.400 1
— — P —— " Wiertto ze skalg 3,5/350 40.5339.002 2
e Wzorzec dhugosci wkretow 40.5530.200 1
Wzorzec gtebokosci otwordw 40.2665.000 1
Szydto wygiete 8,0 40.5523.000 1
Pokrywa aluminiowa perfor.1/1 595x275x15mm Szara 12.0750.200 1
Statyw do gwozdzi piszczelowych 40.5319.500 1
Kontener z litym dnem 1/1 595x275x185mm 12.0750.103 1

ChM sp.z 0.0, Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Koscielny, POLSKA, tel. + 48 85 86 86 100, fax + 48 85 86 86 101, chm@chm.eu, www.chm.eu




ChM

TECHNIKA OPERACYJNA

IV. TECHNIKA OPERACYJNA
IV.1. WSTEP

Kazdy zabieg implantacji musi by¢ odpowiednio zaplanowany. Przed przystapie-
niem do zabiegu nalezy wykonac zdjecie RTG zfamanej kosci piszczelowej w pozy-
cji AP ibocznej, w celu okredlenia typu ztamania kosci piszczelowej oraz ustalenia
rozmiaru gwozdzia srédszpikowego, jaki nalezy uzy¢ do implantacji. Do okreslenia
dtugosci gwozdzia czesto pomocny jest pomiar dtugosci kosci strzatkowej. Zabieg
implantacji nalezy przeprowadzi¢ na stole operacyjnym wyposazonym w wyciag
oraz aparat RTG z torem wizyjnym. Przy utozeniu chorego na plecach, operowana
konczyna powinna by¢ zgieta w stawie biodrowym o kat 70° do 90° i odwiedziona
o kat 10° do 20° oraz zgieta w stawie kolanowym o kat 80° do 90°, natomiast staw
skokowy powinien pozosta¢ w pozycji neutralnej (stopa prostopadta do goleni).

Dojécie operacyjne przygotowujemy przez:

- ciecie podtuzne skory przebiegajace od dolnego bieguna rzepki do punktu po-
tozonego nieco przysrodkowo od guzowatosci kosci piszczelowe)j,

- wykonanie ciecia wzdtuz przysrodkowego brzegu sciegna rzepki oraz jego bocz-
ne odsuniecie.

Punkt wprowadzenia gwozdzia znajduje sie na przedtuzeniu linii przebiegajacej
przez srodek jamy szpikowej (obraz RTG w pozycji AP) i jest zlokalizowany na po-
graniczu guzowatosci kosci piszczelowej, a jej przednia krawedzig nasady blizszej.

Kanat srédszpikowy musi by¢ wiekszy o 1,5 do 2 mm od srednicy gwozdzia.
W przypadku rozwiercania kanatu szpikowego, nalezy go poszerzy¢ na wymiar

wiekszy o 1,5 do 2 mm od $rednicy gwozdzia.
Blizszy odcinek kanatu na gtebokosci okoto 5 cm poszerzy¢ na wymiar 12 mm.

Ulozenie chorego na plecach do $rédszpikowej osteosyntezy
kosci piszczelowej. Utozenie chorego musi umozliwia¢ kontrole
RTG w dwéch ptaszczyznach (AP i boczne)).

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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IV.2. OTWARCIE KANALU SZPIKOWEGO

40.5523.000

Otwarcia kanatu dokona¢ za pomoca szydta wygietego 8,0 [40.5523].
Szydto wprowadzac pod katem okoto 10° w stosunku do osi gtownej ka-
natu szpikowego.

40.3673.580

B 401351000

— 40.5523.000

2 Nadrut prowadzacy 2,5/580 [40.3673.580] zamocowac uchwyt drutu
prowadzacego [40.1351]. Catos¢ wprowadzac po szydle wygietym 8,0
[40.5523] do jamy szpikowej na gtebokosc osiggniecia przez jej korcodwke dalszej
przynasady kosci piszczelowej, jednoczesnie nastawiajac ztamanie. Usunac uchwyt
i szydto wygiete.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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IV.3. PRZYGOTOWANIE KANAtU DO WPROWADZENIA GWOZDZIA SRODSZPIKOWEGO

IV.3.1. OPCJA I: Kanat rozwiercany

40.3673.580

3 | Poszerza¢stopniowo jame szpikowg rozwiertakami gietkimi o rozmiarach
co 0,5 mm, do uzyskania kanatu wiekszego o 1,5 do 2 mm od $rednicy
gwozdzia, na gtebokos¢ nie mniejszg niz jego dtugosé.
W przypadku gwozdzia @10 mm i mniejszego, blizszy odcinek kanatu szpikowego
poszerzy¢ na gtebokosci okoto 5 cm na wymiar @12 mm.

Usuna¢ rozwiertak gietki.
Drut prowadzacy 2,5/580 [40.3673.580] pozostawi¢ w kanale szpikowym.

IV.3.2. OPCJA II: Kanat nierozwiercany

40.3673.580

g | Poszerzy¢rozwiertakamiblizszy odcinek kanatu szpikowego na glebokos¢

okoto 5 cm. Dla gwozdzi @10 mm i mniejszych na wymiar 12 mm, dla

gwozdzi @11 mm i wiekszych - na $rednice 1,5 do 2 mm wieksza od $rednicy
gwozdzia.

Usunac rozwiertak gietki.
Drut prowadzacy 2,5/580 [40.3673.580] pozostawi¢ w kanale szpikowym.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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40.3673.580
40.3700.000

E==8 401351000

- 40.5523.000

' 5 W przypadku stosowania innej prowadnicy dla rozwiertaka niz zatgczony
w instrumentarium drut prowadzacy 2,5/580 [40.3673.580] do pomiaru
dtugosci gwozdzia nalezy wymieni¢ prowadnice na drut prowadzacy 2,5/580
[40.3673.580]
Po prowadnicy rozwiertaka gietkiego wprowadzi¢ do kanatu szpikowego pro-
wadnice rurkowa 8/400 [40.3700]. Wyjac prowadnice rozwiertaka. Drut prowa-
dzacy 2,5/580 (prowadnice gwoZdzia kaniulowanego) [40.3673.580] zamocowac
w uchwycie drutu prowadzacego [40.1351] i wprowadzi¢ do prowadnicy rurko-
wej 8/400 [40.3700] na gtebokos¢ osiggniecia przez jego koncédwke przynasady
dalszej kosci piszczelowe]. Zdja¢ uchwyt z drutu prowadzacego. Wyja¢ prowad-
nice rurkowa.

40.4798.500 &
S;
Po drucie prowadzacym wprowadzi¢ wzorzec diugosci gwozdzi ::
[40.4798.500]. Poczatek wzorca ustali¢ w miejscu wymaganej gtebokosci &
wprowadzenia gwozdzia. Na skali wzorca odczyta¢ dtugos¢ gwozdzia. 5
Zdjac¢ wzorzec z drutu prowadzacego. '}"

W przypadku gwozdzia litego, drut prowadzacy wyjac z kanatu szpikowego.

Kanat szpikowy zostat przygotowany do wprowadzenia gwozdzia.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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IV.4. WPROWADZENIE GWOZDZIA DO KANALU SZPIKOWEGO

40.5302.100

' 7 | Przed przystapieniem do wprowadzenia gwozdzia, nalezy ustali¢ suwak
celownika D [40.5302.100] do otwordw czesci dalsze).
Operator w zaleznosci od potrzeb ma do wyboru dwa rodzaje celownikéw blizszych.

40.5301.000

mE=====pE  4(5305.000

OPCJAI:
Ramie celownika B [40.5301] + $ruba taczaca M8x1,25 -89 [40.5305].

konfiguracja do zabiegu na konfiguracja do zabiegu na
konczynie lewej konczynie prawej

40.5312.000

== 40.5306.000

OPCJAIL
Ramie celownika B krotkie [40.5312] + Sruba fgczaca M8x1,25 -22 [40.5306].

40.5302.100

Sposéb zamontowania ramienia celownika B z celownikiem D
[40.5302.100] oraz potozenie suwaka regulowanego celownika
w odcinku dalszym zalezg od rodzaju operowanej koriczyny dol-
A nej (lewa lub prawa). Podczas montazu zaleca sie ustawi¢ celownik
w ten sposob, aby jego blizszy odcinek byt skierowany ku opera-

torowi, natomiast dalszy odchylony odcinek celownika byt skie-
rowany do gory.

Do zabiegu na prawej konczynie:

- czes¢ taczaca celownika D nalezy wprowadzi¢ do gniazda ramienia celownika B
z prawej strony i zamocowac za pomoca pokretta,

- suwak regulowany celownika D w odcinku dalszym powinien by¢ ustawiony
w ten sposdb, aby jego elementy regulacyjne i mocujgce znajdowaty sie po
lewej stronie.

Do zabiegu na lewej konczynie:

- czes¢ taczaca celownika D nalezy wprowadzi¢ do gniazda ramienia celownika B
z lewej strony i zamocowac za pomoca pokretta,

- suwak regulowany celownika D powinien by¢ ustawiony w ten sposéb, aby jego
ustawienie, mocowanie i regulacje mozna byto przeprowadzi¢ z prawej strony.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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mE=====—pl  405305.000

40.5301.000

— 40.5304.000

g  Zamontowanie gwozdzia do ramienia celownika.

OPCJAL:
Gwdézdz srodszpikowy zamocowad Sruba faczacg M8x1,25 -89 [40.5305] do ra-
mienia celownika B [40.5301] za pomoca klucza S8 [40.5304].

40.5306.000

40.5312.000

40.5304.000

i,

OPCJAIL:
Gwézdz srodszpikowy zamocowad Srubg taczacg M8x1,25 L-22 [40.5306] do ra-
mienia celownika B krétkiego [40.5312] za pomoca klucza S8 [40.5304].

40.5302.100

40.5575.400

40.5509.100

40.5301.000

40.5312.000

ngl

("/9 Ustawienie celownika D [40.5302.100] do gwozdzia.

Przy prawidtowo zamontowanym gwozdziu do prowadnicy, kie-
runki odchylenia dalszych odcinkéw gwozdzia i celownika D
[40.5302.100] musza by¢ zgodne.

Za pomoca srubokretu T25 [40.5575.400] element przesuwny celownika usta-
wi¢ w srodku ptytki suwaka. Za pomoca dwoch ustawiakéw 9/5,0 [40.5509.100]
ustawic¢ suwak celownika wzgledem otwordw blokujacych gwozdzia w odcinku
dalszym. Zablokowa¢ suwak celownika sruba za pomoca srubokretu T25.

Wyjac ustawiaki z suwaka celownika.
Odfaczy¢ celownik D [40.5302.100] od ramienia celownika B [40.5301] lub ra-
mienia celownika B krétkiego [40.5312].

“-r

=
L =
=

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.




C h M TECHNIKA OPERACYJNA

ﬁ 40.5308.000

40.5301.000

40.5312.000

;""10 Whijak-wybijak [40.5308] potaczy¢ z ramieniem celownika B [40.5301]
) lub ramieniem celownika B krétkim [40.5312].

40.3667.000

40.3673.580

| 11 | Za pomocy pobijaka [40.3667] wprowadzi¢, na wiasciwg gtebokosc,
A gwozdz do kanatu szpikowego.

Gwézdz kaniulowany wprowadza sie do kanatu szpikowego
Q po drucie prowadzacym 2,5/580 [40.3673.580]. Gwdzdz lity

wprowadza sie bezposrednio do kanatu szpikowego (bez uzycia
drutu prowadzqcego).

Whijak-wybijak odkreci¢ od ramienia celownika.
Usuna¢ drut prowadzacy (dotyczy przypadku, gdy do implantacji uzyto

gwozdzia kaniulowanego).

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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IV.5. BLOKOWANIE GWOZDZIA SRODSZPIKOWEGO W ODCINKU DALSZYM

40.5302.100

W odcinku dalszym gwozdzia mozna wykonac¢ blokowanie na maksymalnie czte-
rech poziomach. Celownik D [40.5302.100] wspotpracuje z 1 otworem okragtym
i 1 otworem podtuznym, ktére sa potozone bocznie.

Srednica gwozdzia $rédszpikowego

@8i @9 mm @10 mm i wigksza
blokowanie standardowe blokowanie ze stabilizacja katowa blokowanie standardowe blokowanie ze stabilizacja katowa
A CHARFIX2 wkret blokujacy 4,0 (kolor  CHARFIX2 wkret blokujacy 4,5 (kolor  CHARFIX2 wkret blokujacy 5,0 (kolor  CHARFIX2 wkret blokujacy 5,5 (kolor
Otwor okragty turkusowy) brgzowy) Zloty) niebieski)
Otwor podtuzny CHARFIX2 wkret blokujacy 4,0 (kolor CHARFIX2 wkret blokujacy 5,0 (kolor
turkusowy) ztoty)
ik oo

W zaleznosci od stosowanej metody stabilizacji odtamdw kostnych mozliwe jest
wprowadzanie wkretéw blokujacych w otwor podtuzny gwozdzia:

a) metoda statyczna:
12 = Narzedzia instrumentarium do gwozdzi piszczelowych [40.5300.500]
: wprowadzamy w czes¢ blizszg otworu podwdjnego.

b) metoda dynamiczna z kompresja:
13 = Narzedzia instrumentarium do gwozdzi piszczelowych [40.5300.500]
: wprowadzamy w czes¢ dalsza otworu podwdjnego.

IV.5.1. OPCJA I: Pod kontrola RTG

40.5302.100

40.5511.200
-=‘ 40.5575.400

/14 Sprawdzi¢ przy pomocy toru wizyjnego RTG wzajemne potozenie otwo-
row w suwaku celownika i otworéw w odcinku dalszym gwoZzdzia
srodszpikowego.

SHE  405510.200
=

Celownik D [40.5302.100] zamocowac¢ do ramienia celownika.

Tor wizyjny RTG ustawic tak, aby uzyskany na ekranie obraz otworu w gwozdziu
(blizszy lub dalszy) byt w ksztatcie kofa.

W odpowiedni otwér suwaka celownika wprowadzi¢ prowadnice ochronng 9/7
[40.5510.200] oraz prowadnice wiertta 7/3,5 [40.5511.200], ktérej koricdwka
powinna opierac sie o tkanki miekkie koriczyny dolnej.
Sprawdzi¢ przy pomocy toru wizyjnego RTG wzajemne
potozenie otworu prowadnicy wiertta i otworu w gwoz-
dziu srédszpikowym.

Otwory w gwozdziu i prowadnicy wiertta musza sie po-
krywac - na ekranie otrzymamy obraz w ksztatcie kofa
(dopuszcza sie obraz zblizony do ksztattu kofa). Jezeli otrzy-
many obraz odbiega od ksztattu kota, nalezy skorygowac
ustawienie celownika. W tym celu nalezy za pomoca
SrubokretuT25 [40.5575.400] przesunac suwak regulo-
wany celownika (przez obrdt sruby w lewo lub prawo) do
momentu uzyskania na ekranie obrazu w ksztatcie kofa
(dopuszcza sie obraz zblizony do ksztattu kota).

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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BE 405510200

Y
= U 405534100

15 | Zprowadnicy ochronnej wyjac prowadnice wiertta. Do jednego z otwo-

row w suwaku wprowadzi¢ prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] (1

rowek na czesci chwytowej) wraz z trokarem 6,5 [40.5534.100]. Po zaznaczeniu na

skdrze punktu wejscia wkretdw blokujacych, wykonac naciecie tkanek miekkich
obejmujace wyznaczony punkt.

Trokarem nalezy dojs¢ do warstwy korowej kosci i zaznaczy¢ punkt wejscia wier-
tta. Jednoczesnie z trokarem zagtebiac prowadnice ochronna tak, aby jej koniec
opart sie 0 kos¢. Usungc trokar.

_——l 40.5511.200

- I . 40.5539.002

W pozostawiong prowadnice ochronng wprowadzi¢ prowadnice wiertta

7/3,5 [40.5511.200]. Za pomoca wiertarki, prowadzac wiertto ze skalg
3,5/350 [40.5339.002] w prowadnicy wiertta, wywierci¢ otwor w kosci piszczelo-
wej przechodzacy przez obie jej warstwy korowe i otwdr w gwozdziu. Skala na
wiertle wskazuje dtugos¢ elementu blokujacego.

g Czynno$¢ wiercenia otworu kontrolowac¢ przy pomocy toru wi-
zyjnego RTG.

Po odfaczeniu napedu, wiertto pozostawi¢ w wywierconym otworze.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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40.5302.100

SHE  405510.200

<= U 40.5534.100

{" 17 = Wdrugiotwor suwaka celownika D [40.5302.100] wprowadzi¢ prowad-
) nice ochronng 9/7 [40.5510.200] wraz z trokarem 6,5 [40.5534.100].
Prowadnice ochronng z trokarem zagtebi¢ w wykonanym nacieciu tak, aby jej
koniec umiescic jak najblizej warstwy korowej. Usungc trokar.

e /05510200
S8 405511200

— . 40.5339.002

18 W prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzi¢ prowadnice
A wiertta 7/3,5 [40.5511.200]. Za pomocg wiertarki, prowadzac wiertto ze
skalg 3,5/350 [40.5339.002] w prowadnicy wiertta, wywierci¢ otwdr w kosci pisz-
czelowej przechodzacy przez obie jej warstwy korowe i otwor w gwozdziu. Skala
na wiertle wskazuje dtugos¢ elementu blokujgcego.

Czynnos¢ wiercenia otworu kontrolowaé przy pomocy toru wi-
zyjnego RTG.

Usuna¢ wiertto i prowadnice wiertta.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze suwaka.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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el 05510200

=we2  40.5530.200

r 19 | Preez prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzi¢ w wywier-
\ cony w kosci otwaér wzorzec dtugosci wkretow [40.5530.200], az zaczep
koncowki pomiarowej osiggnie ptaszczyzne ,wyjscia” otworu. Na skali B-D wzorca
odczyta¢ dtugos¢ wkreta blokujacego. Podczas pomiaru korcdwka prowadnicy
ochronnej powinna opierac sie o warstwe korowa kosci.

Usuna¢ wzorzec dtugosci wkretéw.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze suwaka celownika.

% 40.5575.400

el /05510200

r/2; Koncowke srubokretu 725 [40.5575.400] wiozy¢ w gniazdo okreslonego

wkreta blokujgcego. Nastepnie tak potaczony uktad wprowadzi¢ do pro-
wadnicy ochronnej 9/7 [40.5510.200] i wkreci¢ wkret blokujacy w uprzednio
wywiercony w kosci otwor, az jego gtowa osiggnie warstwe korowa kosci (rysa
na obwodzie trzonu srubokretu pokryje sie z ptaszczyznq zakorczenia
prowadnicy ochronnej).

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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— — M 40.5339.002

—_——l 40.5511.200
e /05510200

=Rea  40.5530.200

Z dalszego otworu suwaka celownika usuna¢ wiertto ze skalg 3,5/350
[40.5339.002] i prowadnice wiertta 7/3,5 [40.5511.200]. Prowadnice
ochronng 9/7 [40.5510.200] pozostawi¢ w otworze suwaka. Przez prowadnice
ochronng wprowadzi¢ w wywiercony w kosci otwor wzorzec dtugosci wkretow
[40.5530.200], az zaczep koncdwki pomiarowej osiagnie ptaszczyzne ,wyjscia”
otworu. Na skali B-D wzorca odczyta¢ dtugosc wkreta blokujacego. Podczas po-
miaru koncowka prowadnicy ochronnej powinna opierac sie o warstwe korowa
kosci.
Usung¢ wzorzec dtugosci wkretéw.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze suwaka celownika.

\

[——— SrECCEEREeeeY

=. 405575400

=i} 405510200

40.5302.100

Koncdwke srubokretuT25 [40.5575.400] wiozy¢ w gniazdo okreslonego

wkreta blokujgcego. Nastepnie tak potaczony ukfad wprowadzi¢ do
prowadnicy ochronnej 9/7 [40.5510.200] i wkreci¢ wkret blokujacy w uprzed-
nio wywiercony w kosci otwdr, az jego gtowa osiagnie
warstwe korowa kosci (rysa na obwodzie trzonu srubokretu
Dpokryje sie z ptaszczyznq zakoriczenia prowadnicy ochronnej).
Usunac srubokret i prowadnice ochronne.
Usunac¢ celownik D [40.5302.100].

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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IV.5.2. OPCJA ll: Bez kontroli RTG

a) ustalenie pozycji otworéw gwozdzia za pomoca regulacji potozenia suwaka
celownika D.

40.5302.100

40.5301.000

( 423 Celownik D [40.5302.100] zamocowac na ramieniu celownika B [40.5301].

BE 405510200

Y
o 3] 40.5534.100

24 Do jednego z otwordw suwaka (preferowany otwdr dalszy) wprowadzi¢
prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wraz z trokarem 6,5

[40.5534.100].

Po zaznaczeniu na skoérze punktu wejscia wkretdw blokujacych, wykonac nacie-

cie tkanek miekkich obejmujace zaznaczony punkt. Nastepnie nalezy prowadni-

€a ochronng wraz z trokarem dojs¢ do warstwy korowej kosci i zaznaczy¢ punkt

wejécia wiertta. Usunac trokar.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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el 05510200
P8 405511200

x 40.5339.002

25\‘: W pozostawiong prowadnice ochronna 9/7 [40.5510.200] wprowadzi¢

© prowadnice wiertfa 7/3,5 [40.5511.200], ktérej koricowka powinna opie-

ra¢ sie o kos¢. Za pomoca wiertarki, prowadzac wiertto ze skalg 3,5/350

[40.5339.002] w prowadnicy wiertta, wywierci¢ otwor w kosci piszczelowej prze-
chodzacy przez pierwsza warstwe korowa i otwor w gwozdziu.

40.3673.580

e 405305000

@ Prawidtowe ,trafienie” wierttem w otwdr gwozdzia mozna skontrolowac
. za pomocg drutu prowadzacego 2,5/580 [40.3673.580], ktéry jest popro-
wadzony przez srube taczaca M8x1,25 -89 [40.5305] i otwér wzdtuzny gwozdzia.
Wiertto znajdujace sie w otworze gwozdzia stanowi opdr dla drutu
prowadzacego.

Powyzszy opis nie stanowi szczegétowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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27 W przypadku, gdy wiertto po przejsciu przez pierwsza warstwe kosci ko-
) rowej nie trafi w otwér gwozdzia, nalezy:

- wycofac wiertto, aby umozliwi¢ przemieszczenie suwaka celownika,

- obréci¢ pokretto Sruby regulacyjnej suwaka w pozadanym kierunku o cztery

petne obroty.

Obrét pokretta w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara powoduje ruch
suwaka ,do gdry”, obrét w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara po-
woduje ruch suwaka ,do dofu”.

Jezeli wiertto trafito w otwor gwozdzia, nalezy przewierci¢ druga warstwe kosci
korowej. Po odtaczeniu napedu, wiertto pozostawi¢ w otworze, skala na wiertle
wskazuje dtugosc elementu blokujacego.

40.5302.100

SHE  405510.200

& 4]  40.5534.100

28 W drugi (blizszy) otwor suwaka celownika D [40.5302.100] wprowadzi¢
prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wraz z trokarem 6,5

[40.5534.100]. Prowadnice ochronng z trokarem zagtebic¢ w wykonanym nacieciu

do momentu, az prowadnica oprze sie 0 ko$¢ korowa. Trokarem zaznaczy¢ punkt

wprowadzenia wiertta.

Trokar usuna¢. Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze suwaka.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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el 405510200
B8 405511200

— — s 40.5339.002

( 29 W pozostawiong prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzi¢

prowadnice wiertta 7/3,5 [40.5511.200], ktorej korcdwka powinna opie-
rac sie o tkanki miekkie koriczyny dolnej. Za pomoca wiertarki, prowadzac wiertto
ze skalg 3,5/350 [40.5339.002] w prowadnicy wiertta, wywierci¢ otwor w kosci
piszczelowe] przechodzacy przez pierwszg warstwe korowga i otwor w
gwozdziu.

Jezeli wiertto nie, przeszlo” przez otwor w gwozdziu, nalezy rozpoczaé poszukiwanie
wykorzystujac znowu pierwszy otwér w suwaku celownika dalszego.

Za pomocg drutu prowadzacego sprawdzi¢ czy wiertto faktycznie znajduje sie
w otworze (koricéwka drutu prowadzqcego oprze sie o powierzchnie wiertta,).

Jezeli wiertto trafito w otwor gwozdzia, nalezy przewierci¢ drugg warstwe kosci
korowej. Po odtgczeniu napedu, wiertto pozostawi¢ w otworze, skala na wiertle
wskazuje dtugos¢ elementu blokujgcego.

Usung¢ wiertto i prowadnice wiertfa.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze suwaka.

e} 40.5510.200

40.5530.200

1'/30‘ Przez prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzi¢ w wywier-

cony w kosci otwor wzorzec dtugosci wkretdw [40.5530.200], az zaczep
koncowki pomiarowej osiagnie ptaszczyzne ,wyjscia” otworu. Na skali B-D wzorca
odczyta¢ dtugosc wkreta blokujacego. Podczas pomiaru korcdwka prowadnicy
ochronnej powinna opierac sie o warstwe korowa kosci.

Wzorzec dtugosci wkretéw usunad.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze suwaka celownika.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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=% 40.5575.400

e} 40.5510.200

\ 31 Koncowke srubokretuT25[40.5575.400] wiozy¢ w gniazdo okreslonego
wkreta blokujacego. Tak potaczony uktad wprowadzi¢ do prowadnicy
ochronnej 9/7 [40.5510.200]. Wkreci¢ wkret blokujacy w uprzednio wywiercony
w kosci otwdr, az jego gtowa osiggnie warstwe korowa kosci (rysa na obwodzie
trzonu srubokretu pokryje sie z ptaszczyznq zakoriczenia prowadnicy ochronnej).
Usunac srubokret. Prowadnice ochronng pozostawic.

. 405339.002
S8 405511200
e /05510200

=we2  40.5530.200

{’/32 Z drugiego otworu suwaka celownika usuna¢ wiertto ze skalg 3,5/350

[40.5339.002] i prowadnice wiertta 7/3,5 [40.5511.200], natomiast po-
zostawi¢ w otworze suwaka prowadnice ochronna 9/7 [40.5510.2001. Przez pro-
wadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzi¢ w wywiercony w kosci otwor
wzorzec dtugosci wkretow [40.5530.200], az zaczep koricowki pomiarowej osig-
gnie ptaszczyzne ,wyjscia” otworu. Na skali B-D wzorca odczytac dtugosc wkreta
blokujacego. Podczas pomiaru koricdwka prowadnicy ochronnej powinna opierac
sie o warstwe korowa kosci.

Wzorzec dtugosci wkretéw usunad.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze suw.

ka celownika

cey sistwlasisisvisisissio

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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=% 40.5575.400

e} 40.5510.200

40.5302.100

r 33 Koricowke SrubokretuT25 [40.5575.400] wiozyc w gniazdo okreslonego
) wkreta blokujacego. Tak potaczony uktad wprowadzi¢ do prowadnicy
ochronnej 9/7 [40.5510.200]. Wkreci¢ wkret blokujacy w uprzednio wywiercony
w kosci otwdr, az jego gtowa osiggnie warstwe korowa kosci (rysa na obwodzie
trzonu srubokretu pokryje sie z ptaszczyznq zakoriczenia prowadnicy ochronnej).
Usunac¢ srubokret i prowadnice ochronne.
Usuna¢ celownik D [40.5302.100].

Srednica gwozdzia $rédszpikowego

?8i @9 mm @10 mm i wigksza
blokowanie standardowe blokowanie ze stabilizacjg katowa blokowanie standardowe blokowanie ze stabilizacjg katowa
| CHARFIX2 wkret blokujacy 4,0 (kolor  CHARFIX2 wkret blokujacy 4,5 (kolor  CHARFIX2 wkret blokujacy 5,0 (kolor  CHARFIX2 wkret blokujacy 5,5 (kolor
Otwor okragly turkusowy) brgzowy) Zloty) niebieski)
fidhe
Otwor podtuzny CHARFIX2 wkret blokujacy 4,0 (kolor CHARFIX2 wkret blokujacy 5,0 (kolor
turkusowy) zfoty)
fidhe

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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IV.6. BLOKOWANIE GWOZDZIA SRODSZPIKOWEGO W ODCINKU BLIZSZYM

kujacych w zaleznosci od zaopatrywanego ztamania podejmuje

W odcinku blizszym gwézdz piszczelowy CHARFIX2 posiada 5
ﬁ otwordw. Decyzje o miejscu i ilosci wprowadzonych wkretéw blo-
operator.

IV.6.1. Zespolenie dynamiczne i dynamiczne z kompresja
(kompresyjne)

40.5303.100

W czesci blizszej celownik B [40.5303.100] posiada dwa otwory boczne stuzace
do blokowania w otworze podtuznym gwozdzia.

Przy zespoleniu dynamicznym lub dynamicznym z kompresja w odcinku blizszym
blokowanie gwoZdzia nalezy przeprowadzi¢ przez otwoér celownika potozony
proksymalnie (w gwoZdziu $rédszpikowym odpowiada to otworowi podtuznemu).

EE 405510200

Y
- 4 405534100

34 = Wotwor proksymalny w czesci blizszej celownika wprowadzi¢ prowadnice

ochronng 9/7 [40.5510.200] z trokarem 6,5 [40.5534.100]. Po zaznacze-

niu na skérze punktu wejécia wkreta blokujacego wykona¢ naciecie tkanek miek-

kich przechodzace przez ten punkt na dtugosci okoto 1,5 cm. Prowadnice ochronng

z trokarem zagtebia¢ w wykonane naciecie tkanek tak, aby jej koniec umiesci¢ jak
najblizej warstwy korowej. Trokarem zaznaczy¢ punkt wejscia wiertta.

Usunac trokar.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze celownika.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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BE 405510200

PR 405511200

[ R N 40.5339,002

35 W pozostawiong prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzi¢

prowadnice wiertta 7/3,5 [40.5511.200]. Przy pomocy wiertarki, prowa-

dzac wiertto ze skalg 3,5/350 [40.5339.002] w prowadnicy wiertta, wywierci¢

otwor w kosci piszczelowej przechodzacy przez obie jej warstwy korowe. Skala na
wiertle wskazuje dtugos¢ elementu blokujacego.

Czynnos$¢ wiercenia otworu kontrolowac przy pomocy toru wi-
zyjnego RTG.

Usunac¢ wiertto i prowadnice wiertfa. Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otwo-
rze celownika.

BE 405510200

- =& 40.5530.200

36 rzez prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzi¢ w wywier-
cony w kosci otwér wzorzec dtugosci wkretéw [40.5530.200], az zaczep
korcowki pomiarowej osiagnie ptaszczyzne ,wyjscia” otworu. Na skali B-D wzorca
odczyta¢ dtugos¢ wkreta blokujacego.
Podczas pomiaru koricéwka prowadnicy ochronnej powinna opierac sie o war-
stwe korowa kosci.

Usuna¢ wzorzec dtugosci wkretow. (e
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze suwaka celownika.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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TECHNIKA OPERACYJNA

\/ 37 " Koncdwke $rubokretu T25 [40.5575.400] wiozy¢ w gniazdo okreslonego
. wkreta blokujgcego. Nastepnie tak potagczony uktad wprowadzi¢ do pro-
wadnicy ochronnej 9/7 [40.5510.200] i wkreci¢ wkret blokujacy w uprzednio
wywiercony w ko$ci otwor, az jego gtowa osiagnie warstwe korowa kosci (rysana
obwodzie trzonu Srubokretu pokryje sie z ptaszczyzng zakoriczenia
prowadnicy ochronnej).

Usung¢ srubokret i prowadnice ochronna.

Powyzszy opis nie stanowi szczegétowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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IV.6.2. Miedzyoperacyjna kompresja odtaméw

40.5301.000

e  40.5313.000
el 40.5305.000
‘ 405575400

Ramie celownika B [40.5301] umozliwia Srédoperacyjng kompresje odta-
mow kosci bez odiaczania celownika od gwozdzia. Umozliwia to $ruba
kompresyjna [40.5313] wprowadzana w $rube faczacg M8x1,25 -89 [40.5305].
Aby wykonac kompresje, nalezy zablokowac odtam dalszy w dowolnym otworze
gwozdzia oraz odtam blizszy w otworze fasolkowym w czesci proksymalnej.

W srube faczacg M8x1,25 L-89, ktdra faczy ramie celownika B z gwozdziem $rédsz-
pikowym, nalezy wkreci¢ srube kompresyjna srubokretem T25 [40.5575.400] do
wyczuwalnego oporu. Dalsze wkrecanie $ruby kompresyjnej powoduje kompresje
odtaméw kosci w ilosci 1 mm na 1 obrét sruba.

38

Blokowanie gwozdzia w czesci dystalnej nalezy wykonac zgodnie
z etapami 14 + 22.

Blokowanie gwozdzia w czesci proksymalnej nalezy wykona¢
zgodnie z etapami 34 + 37.

40.5303.100

40.5307.100

s 40.5313.000

f/39:‘ Po wykonaniu kompresji mozna zablokowac¢ gwézdz w czesci proksymal-
nej w drugim otworze bocznym gwozdzia korzystajac z celownika B
[40.5303.100].

A

Podczas blokowania w otworach rekonstrukcyjnych i skosnym,
korzystajac z celownika rekonstrukcyjnego [40.5307.100], nalezy
Srube kompresyjna [40.5313] usunac.

L

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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IV.6.3. Zespolenie statyczne

W zespoleniu statycznym zaleca sie blokowanie gwozdzia w odcinku blizszym
dwoma wkretami. W kazdym przypadku do blokowania gwozdzia nalezy wyko-
rzysta¢ dystalnie potozony otwor okragty.

40.5303.100

ek /05510200

- 1) 40.5534.100

40 W dystalnie potozony otwor celownika B [40.5303.100] wprowadzic pro-
) wadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] z trokarem 6,5 [40.5534.100]. Tro-
karem zaznaczy¢ na skérze punkt, przez ktéry nalezy wykonac naciecie tkanek
miekkich na dtugosci okoto 1,5 cm. Prowadnice ochronng z trokarem zagtebi¢
w wykonane naciecie tkanek tak, aby jej koniec umiescic jak najblizej kosci. Troka-
rem zaznaczy¢ punkt wejscia wiertfa.

Usunac trokar.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze celownika.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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ek /05510200
—_——- 40.5511.200

p— = 40.5339.002

{G\ W pozostawiong prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzi¢

prowadnice wiertta 7/3,5 [40.5511.200]. Przy pomocy wiertarki, prowa-
dzac wiertfo ze skala 3,5/350 [40.5339.002] w prowadnicy wiertfa, wywierci¢
otwor w kosci piszczelowej przechodzacy przez obie jej warstwy korowe. Skala na
wiertle wskazuje dtugos¢ elementu blokujacego.

Usunac¢ wiertto i prowadnice wiertfa. Prowadnice ochronnga pozostawi¢ w otwo-
rze celownika.

Czynnos¢ wiercenia otworu kontrolowa¢ przy pomocy toru wi-
zyjnego RTG.

el 405510200

=wee  40.5530.200

{’/42 Przez prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzi¢ w wywier-
cony w kosci otwor wzorzec dtugosci wkretéw [40.5530.200], az zaczep
korcowki pomiarowej osiagnie ptaszczyzne ,wyjscia” otworu. Na skali B-D wzorca
odczyta¢ dtugos¢ wkreta blokujacego. Podczas pomiaru koricdwka prowadnicy
ochronnej powinna opierac sie o warstwe korowg kosci.

Usuna¢ wzorzec dtugosci wkretow.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze suwaka celownika.

Powyzszy opis nie stanowi szczegétowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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\ 43  Blokowanie gwozdzia mozna przeprowadzi¢ korzystajac z nastepujacych wkretdw:

Srednica gwozdzia $rédszpikowego

@8i @9 mm @10 mm i wigksza
blokowanie standardowe blokowanie ze stabilizacja katowg blokowanie standardowe blokowanie ze stabilizacja katowa
A CHARFIX2 wkret blokujacy 4,0 (kolor  CHARFIX2 wkret blokujacy 4,5 (kolor  CHARFIX2 wkret blokujacy 5,0 (kolor  CHARFIX2 wkret blokujacy 5,5 (kolor
Otwor okragly turkusowy) brgzowy) Zloty) niebieski)
i
Otwor podtuzny CHARFIX2 wkret blokujacy 4,0 (kolor CHARFIX2 wkret blokujacy 5,0 (kolor
turkusowy) zfoty)
i

=_—‘_‘ 40.5575.400

===l 405510200

Koncodwke srubokretuT25 [40.5575.400] wiozyc¢ w gniazdo okreslonego

wkreta blokujacego. Nastepnie tak potaczony uktad wprowadzi¢ do pro-
wadnicy ochronnej 9/7 [40.5510.200] i wkreci¢ wkret blokujacy w uprzednio
wywiercony w kosci otwor, az jego gtowa osiggnie warstwe korowa kosci (rysa na
obwodzie trzonu srubokretu pokryje sie z ptaszczyznq zakoriczenia prowadnicy
ochronnej). Usuna¢ $rubokret i prowadnice ochronna.

40.5303.100

45 Blokowanie gwozdzia w odcinku blizszym drugim wkretem blokujacym
mozna przeprowadzi¢ przez otwor srodkowy celownika B [40.5303.1001.

Blokowanie gwozdzia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z etapami
40 do 44.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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IV.6.4. Zespolenie statyczne z pdzniejszg dynamizacja

W zespoleniu statycznym zaleca sie blokowanie gwozdzia w odcinku blizszym
dwoma wkretami — dynamicznie w otworze podtuznym gwozdzia i statycznie
w otworze okraglym ponizej otworu podtuznego. Odroczong dynamizacje uzy-
skuje sie w okresie pdZniejszym poprzez usuniecie wkreta blokujacego z otwo-
ru okragtego.

ek /05510200

= 1) 40.5534.100

46 W otwor proksymalny celownika B [40.5303.100] wprowadzi¢ prowad-
\‘ nice ochronng 9/7 [40.5510.200] z trokarem 6,5 [40.5534.100]. Po za-
znaczeniu na skdrze punktu wejscia wkreta blokujagcego wykonac naciecie tkanek
miekkich przechodzace przez ten punkt na dtugosci okoto 1,5 cm. Prowadnice
ochronng z trokarem zagtebia¢ w wykonane naciecie tkanek tak, aby jej koniec
umiesdcic¢ jak najblizej warstwy korowej. Trokarem zaznaczy¢ punkt wejscia
wiertfa.

Usunac trokar.

Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze celownika.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.




C h M TECHNIKA OPERACYJNA

- SHE  405510.200
#FE  40.5511.200

— — " . 40.5339.002

47 W pozostawiong prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzi¢

prowadnice wiertta 7/3,5 [40.5511.2001. Przy pomocy wiertarki, prowa-
dzac wiertto ze skala 3,5/350 [40.5339.002] w prowadnicy wiertta, wywierci¢
otwor w kosci piszczelowej przechodzacy przez obie jej warstwy korowe. Skala na
wiertle wskazuje dtugos¢ elementu blokujacego.

Czynnos$¢ wiercenia otworu kontrolowac przy pomocy toru wi-
zyjnego RTG.

Usuna¢ wiertto i prowadnice wiertta. Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otwo-
rze celownika.

g SHE  405510.200

- —1 lEEElEEsREe  40.5530.200

48  Przez prowadnice ochronng [40.5510.200] wprowadzi¢ w wywiercony
w kosci otwor wzorzec dtugosci wkretéw [40.5530.200], az zaczep kon-
cédwki pomiarowej osiagnie ptaszczyzne ,wyjscia” otworu. Na skali B-D wzorca od-
czytac dhugosc wkreta blokujacego.
Podczas pomiaru koricdwka prowadnicy ochronnej powinna opierac sie o war-
stwe korowa kosci.

Usuna¢ wzorzec dtugosci wkretow.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze suwaka celownika.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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[ 49 = Koricowke srubokretuT25 [40.5575.400] whozy¢ w gniazdo okreslonego
\ wkreta blokujacego. Nastepnie tak potaczony uktad wprowadzi¢ do pro-
wadnicy ochronnej 9/7 [40.5510.200] i wkreci¢ wkret blokujacy w uprzednio
wywiercony w ko$ci otwor, az jego gtowa osiggnie warstwe korowa kosci (rysa na

obwodzie trzonu Srubokretu pokryje sie z ptaszczyzng zakoriczenia
prowadnicy ochronnej).

Usuna¢ srubokret i prowadnice ochronna.

40.5303.100

'50 Blokowanie gwozdzia w odcinku blizszym drugim wkretem blokujacym
mozna przeprowadzi¢ przez otwér dystalny celownika B [40.5303.1001.

Blokowanie gwozdzia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z etapami
40 do 44.

Powyzszy opis nie stanowi szczegétowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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IV.6.5. Zespolenie rekonstrukcyjne i skosne

40.5303.100

W celu zablokowania gwoZzdzia piszczelowego w otworach rekonstrukcyjnych
niezbedne jest zamontowanie na celowniku B [40.5303.100] celownika rekon-
strukcyjnego [40.5307.100]. Celownik B [40.5303.100] posiada 2 gniazda dla
celownika rekonstrukcyjnego.

Dla blokowania rekonstrukcyjnego stuzy gniazdo oznaczone na celowniku
B [40.5303.100] jako RECON i korzystamy z otwordw celownika rekon-
strukcyjnego oznaczonych jako RECON.
Gwintowany trzpieri celownika rekonstrukcyjnego nalezy wiozy¢ w boczny
otwor celownika B [40.5303.100], a nastepnie potaczy¢ elementy przez dokre-
cenie pokretta.

52 = Analogicznie dla blokowania skosnego nalezy celownik rekonstrukcyjny
osadzi¢ w gniezdzie celownika B oznaczonego jako OBLIQUE oraz korzy-
stac z otworu oznaczonego jako OBLIQUE.

Gwintowany trzpiert celownika rekonstrukcyjnego nalezy wtozy¢ w boczny
otwor celownika B [40.5303.100], a nastepnie potaczy¢ elementy przez dokre-
cenie pokretta.

IV.6.5.A. Zespolenie rekonstrukcyjne

40.5307.100

40.5303.100

40.5510.200

s |

A

40.5534.100

Celownik rekonstrukcyjny [40.5307.100] osadzi¢ w celowniku B
[40.5303.100] w gniezdzie oznaczonym jako RECON.
W wybrany otwor celownika rekonstrukcyjnego wprowadzi¢ prowadnice ochron-
na 9/7 [40.5510.200] z trokarem 6,5 [40.5534.100]. Po zaznaczeniu na skorze
punktu wejécia wkreta blokujacego wykonac naciecie tkanek miekkich przecho-
dzace przez ten punkt na dtugosci okoto 1,5 cm. Prowadnice ochronng z trokarem
zagtebia¢ w wykonane naciecie tkanek tak, aby jej koniec umiesci¢ jak najblizej
warstwy korowej. Trokarem zaznaczy¢ punkt wejscia wiertta.
Usuna¢ trokar. Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze celownika.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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BE 405510200

WP 40.5511.200

- I — " an 40.5339.002

"'54 W pozostawiong prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzi¢

prowadnice wiertta 7/3,5 [40.5511.200]. Przy pomocy wiertarki, prowa-
dzac wiertto ze skalg 3,5/350 [40.5339.002] w prowadnicy wiertta, wywierci¢
otwor w kosci piszczelowej przechodzacy przez obie jej warstwy korowe. Skala na
wiertle wskazuje dtugos¢ elementu blokujacego.

Czynno$¢ wiercenia otworu kontrolowac¢ przy pomocy toru wi-
zyjnego RTG.

Usuna¢ wiertto i prowadnice wiertta. Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otwo-
rze celownika.

BE 405510200

—1 EEEEEES®E®  40.5530.200

' 55 Przez prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzi¢ w wywier-
cony w kosci otwor wzorzec dtugosci wkretdw [40.5530.200], az zaczep

koncowki pomiarowej osiagnie ptaszczyzne ,wyjscia” otworu. Na skali B-D wzorca

odczyta¢ dtugos¢ wkreta blokujacego.

Podczas pomiaru koricéwka prowadnicy ochronnej powinna opierac sie o war-

stwe korowa kosci.

Usuna¢ wzorzec dtugosci wkretéw.
Prowadnice ochronng pozostawic¢ w otwo-
rze suwaka celownika.

! 56 Blokowanie gwozdzia mozna przeprowadzi¢ korzystajac z nastepujacych

wkretow:
Srednica gwozdzia $rédszpikowego
@8 i @9 mm @10 mm i wieksza
blokowanie standardowe blokowanie ze stabilizacjg katowa blokowanie standardowe blokowanie ze stabilizacja katowa
) CHARFIX2 wkret blokujacy 4,0 (kolor  CHARFIX2 wkret blokujacy 4,5 (kolor  CHARFIX2 wkret blokujacy 5,0 (kolor  CHARFIX2 wkret blokujacy 5,5 (kolor
Otwor okragly turkusowy) brgzowy) Zoty) niebieski)
[ K1) AR e
Otwor podtuzny CHARFIX2 wkret blokujacy 4,0 (kolor CHARFIX2 wkret blokujacy 5,0 (kolor
turkusowy) ztoty)
[ K1) AR AR e

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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% 40.5575.400

g8 405510200

Koricowke srubokretu T25 [40.5575.400] wiozy¢ w gniazdo okreslonego
wkreta blokujgcego. Nastepnie tak potagczony uktad wprowadzi¢ do pro-
wadnicy ochronnej 9/7 [40.5510.200] i wkreci¢ wkret blokujacy w uprzednio
wywiercony w ko$ci otwor, az jego gtowa osiggnie warstwe korowa kosci (rysana
obwodzie trzonu Srubokretu pokryje sie z ptaszczyznq zakoriczenia
prowadnicy ochronnej).
Usunac srubokret i prowadnice ochronna.

Blokowanie gwozdzia w drugim otworze rekonstrukcyjnym nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z etapami 53 do 57.

IV.6.5.B. Zespolenie skosne

40.5307.100

40.5303.100

40.5510.200

-

40.5534.100

‘f/58‘ Celownik rekonstrukcyjny [40.5307.100] osadzi¢ na celowniku B

[40.5303.100] w gniezdzie oznaczonym jako OBLIQUE.
W otwér oznaczony jako OBLIQUE celownika rekonstrukcyjnego wprowadzic¢
prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] w kierunku ,do gdry” z trokarem 6,5
[40.5534.100]. Po zaznaczeniu na skorze punktu wejscia wkreta blokujacego wy-
kona¢ naciecie tkanek miekkich przechodzace przez ten punkt na dtugosci okoto
1,5 cm. Prowadnice ochronng z trokarem zagtebia¢ w wykonane naciecie tkanek
tak, aby jej koniec umiescic¢ jak najblizej warstwy korowej. Trokarem zaznaczy¢
punkt wejscia wiertta.

Usunac trokar.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze celownika.

Pozostate czynnosci przeprowadzi¢ zgodnie z etapami 54 do 57.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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IV.7. WKRECENIE SRUBY KOMPRESYJNEJ LUB ZASLEPIAJACE)J

40.5304.000

40.5305.000

40.5306.000

40.5301.000

40.5303.100

n
alk

40.5302.100

Za pomoca klucza S8 [40.5304] wykrecic z trzonu gwozdzia srodszpikowego Srube
taczacg M8x1,25 1-89 [40.5305] lub Srube taczacg M8x1,25 L-22 [40.5306]. Ramie
celownika B [40.5301] z celownikiem B [40.5303.100] i celownik D [40.5302.100]
odfaczy¢ od zablokowanego w jamie szpikowej gwozdzia.

Wkrecenie sruby kompresyjnej lub zaslepiajacej.

=% 40.5575.400

=% 40.5575.400

OPCJA I: Wkrecenie sruby kompresyjnej dotyczy zespolenia dynamicznego
z kompresja (kompresyjnego).

Za pomocg srubokretu T25 [40.5575.400] wkreci¢ w otwdr gwintowany trzonu
gwozdzia srube kompresyjng (implant).

59

Wiisesss v pesere

60 | OPCJA Il: Wkrecenie $ruby zaslepiajacej (dotyczy zespolenia dynamicznego
i statycznego).

W celu zabezpieczenia gwintu wewnetrznego gwozdzia przed zarastaniem tkanka

kostng, nalezy w otwor gwintowany trzonu gwozdzia wkrecic¢ srubokretem T25

[40.5575.400] $rube zadlepiajaca (implant).

[ T

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.




ChM

TECHNIKA OPERACYJNA

V. BLOKOWANIE GWOZDZIA SRODSZPIKOWEGO PRZY UZYCIU CELOWNIKA D [40.1344.100]

| TECHNIKA ,Z WOLNEJ REKI”

V.1. BLOKOWANIE GWOZDZIA PRZY UZYCIU CELOWNIKA D

Przy tej metodzie, do okreslenia miejsca wiercenia otwordw oraz podczas wiercenia
niezbedna jest biezaca kontrola radiologiczna. Do wiercenia otwordw zaleca sie
wykorzystanie przystawki katowej wiertarki, dzieki czemu rece operatora znajduja
sie poza polem bezposredniego dziatania promieni RTG. Po zaznaczeniu na skorze
punktow, w ktérych nalezy wywierci¢ otwory w trzonie kosci, wykona¢ naciecia
tkanek miekkich przechodzace przez wyznaczone punkty na dtugosci okoto 1,5 cm.

40.1344.100

==

40.1354.100

40.1344.100

ﬂ 40.1358.100

=  40.5343.002

— . 40.5339.002

61 Zapomocy aparatu RTG ustali¢ potozenie celownika D [40.1344.100]

w stosunku do otworu w gwozdziu $rédszpikowym. Otwory w gwozdziu
i celowniku muszg sie pokrywac. Ostrza celownika powinny byc¢ zagtebione w war-
stwie korowej kosci. W otwor celownika D wprowadzi¢ trokar krotki 7 [40.1354.100],
ktérym nalezy dojé¢ do warstwy korowej kosci i zaznaczy¢ punkt wejscia
wiertta.

Usunac trokar.
Celownik D pozostawi¢ w tym samym miejscu.

(62 W otwor celownika D [40.1344.100] wprowadzi¢ prowadnice wiertta
krotka 7/3,5 [40.1358.100].

Za pomoca wiertarki, prowadzac wiertto ze skala 3,5/150 [40.5343.002] lub wier-

tlo ze skala 3,5/350 [40.5339.002] w prowadnicy wiertfa, wywierci¢ otwdr w kosci

przechodzacy przez obie warstwy korowe.

Skala na wierttach wskazuje dtugos¢ elementu blokujacego.

&

Usuna¢ wiertto i prowadnice wiertfa.
Celownik pozostawi¢ w tym samym miejscu.

Czynnos¢ wiercenia otworu kontrolowac przy pomocy toru wi-
zyjnego RTG.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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40.1344.100

b L EEEEEEEEEEEEEE UL sevevs ] 40.5530.200

'/63 W wywiercony w kosci otwoér wprowadzi¢ przez otwér celownika D

[40.1344.100] wzorzec diugosci wkretow [40.5530.200] na gtebokos¢
osiggniecia przez korncowke pomiarowa ptaszczyzny ,wyjscia” otworu. Na skali D
wzorca odczyta¢ dtugos¢ wkreta blokujacego.

Usuna¢ wzorzec dtugosci wkretow.

% 40.5575.400

40.1344.100

\/6}‘ Koricowke srubokretu T25 [40.5575.400] wiozy¢ w gniazdo okreslonego
) wkreta blokujacego. Nastepnie tak potagczony uktad wprowadzi¢ w otwor
celownika D [40.1344.100] i wkreci¢ wkret blokujacy w uprzednio wywiercony
w kosci otwdr, az jego gtowa osiggnie warstwe korowa kosci.

Usunac srubokret i celownik.

Powyzszy opis nie stanowi szczegétowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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V.2. BLOKOWANIE GWOZDZIA TECHNIKA ,Z WOLNEJ REKI”

Przy tej metodzie, do okreslenia miejsca wiercenia otwordw oraz podczas wiercenia niezbedna jest biezaca kontrola radiologiczna. Do wiercenia otwordw zaleca sie
wykorzystanie przystawki katowej wiertarki, dzieki czemu rece operatora znajduja sie poza polem bezposredniego dziatania promieni RTG. Po zaznaczeniu na skérze
punktow, w ktérych nalezy wywierci¢ otwory w trzonie kosci, wykonac naciecia tkanek miekkich przechodzace przez wyznaczone punkty na dtugosci okoto 1,5 cm.

Za pomocg aparatu RTG ustali¢ potozenie wiertta w stosunku do otworu w gwozdziu srédszpikowym.

— = 40.5343.002

65 Wierttem ze skalg 3,5/150 [40.5343.002] wywierci¢ otwdr w kosci prze-
chodzacy przez obie warstwy korowe i otwoér w gwozdziu. Usunac
wiertto.

e S IS 40,0665.000

—_— ‘ 405575400

W wywiercony w kosci otwér wprowadzi¢ wzorzec gtebokosci otwordw
[40.2665] na gtebokos¢ osiggniecia przez koncdwke pomiarowa ptasz-
czyzny ,wyjscia” otworu.
Na skali wzorca odczyta¢ dtugos¢ wkreta blokujacego.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.

Koncdwke srubokretuT25 [40.5575.400] wiozy¢ w gniazdo okreslonego

wkreta blokujacego. Nastepnie tak potaczony ukfad wkreci¢ w uprzednio
wywiercony w kosci otwor, az gtowa wkreta blokujacego osiggnie warstwe korowa
kosci.
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VI. USUWANIE GWOZDZIA

40.5523.000

Q; " Otwarcia kanatu dokonac za pomoca szydfa wygietego 8,0 [40.5523].

\

Szydto wprowadza¢ pod katem okoto 10° w stosunku do osi gtéwnej kana-
tu szpikowego.

% 40.5575.400

@ Za pomocyg $rubokretu T25 [40.5575.400] wykrecic¢ Srube zaslepiajaca
) (lub Srube kompresyjng) oraz wszystkie wkrety blokujace.

48/50

Powyzszy opis nie stanowi szczegétowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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% 40.5309.000
e

40.3667.000

\/' 0‘7 W gwintowany otwor trzonu gwozdzia $rodszpikowego wkrecic facznik
M8x1,25/M14 [40.5309]. Do tacznika wkreci¢ wbijak-wybijak [40.5308]
i przy pomocy pobijaka [40.3667] usuna¢ gwozdz z jamy szpikowe).

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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