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OBJASNIENIA SYMBOLI

Tytan lub stop tytanu Kaniulowany
Stal Blokowany
Lewy Srednica
Prawy Srednica wewnetrzna
Dostepne w wersji lewy/prawy Zakres dtugosci zalecany przy uzyciu z danym gwozdziem
Diugosc¢ Kat
“) b dhugosci
Gniazdo torx 90 ostepne diugosci

Dostepny w wersji sterylny/ niesterylny
Gniazdo torx kaniulowane

Gniazdo szesciokatne

Gniazdo szesciokatne kaniulowane

Ostrzezenie - zwrd¢ uwage na szczegdlne postepowanie.

Czynno$¢ wykonac pod kontrolg aparatu RTG.

Informacja o kolejnych etapach postepowania.

Przejécie do kolejnego etapu postepowania.

Powrét do okreslonego etapu i powtdrzenie czynnosci.

Przed zastosowaniem produktu nalezy uwaznie przeczytac instrukcje stosowania. Zawiera ona m.in. wskazania, przeciwwskazania, skutki niepozadane oraz zalecenia
i ostrzezenia zwigzane z uzyciem wyrobu.

Opis nie stanowi szczegotowej instrukgji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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ChM WSTEP

. WSTEP

Gwozdzie $rodszpikowe piszczelowe wsteczne CHARFIX2 firmy ChM przeznaczone sa do stabilnej osteosyntezy kosci stepu oraz dalszej czesci kosci piszczelowej, do
leczenia zwyrodnien oraz deformacji stawéw stepu.

System stanowig:
« implanty (gwdZdZ srédszpikowy, wkrety blokujqce, sruba zaslepiajqca lub kompresyjna),
« instrumentarium do przeprowadzania implantacji oraz usuniecia implantéw po zakorczonym okresie leczenia,
« instrukcja uzytkowania instrumentarium.

Przedstawiony asortyment implantdw wykonany jest z tytanu i jego stopdw oraz stali implantacyjnej, zgodnych z wymaganiami norm serii 1SO 5832. Gwarancjg wysokiej
klasy wykonania implantéw jest spetnienie wymogdw norm systemu zarzadzania jakoscig oraz wymogéw Dyrektywy dotyczacej wyrobéw medycznych 93/42/EWG.

Wskazania do gwozdziowania wstecznego:

artrodeza piszczelowo-pietowa;

pofaczona artrodeza stawu skokowo-goleniowego oraz stawu skokowo-pietowego;

beznaczyniowa martwica stawdw skokowo-pietowego oraz skokowo-goleniowego;

reumatoidalne zapalenie stawow;

ciezka, wtérna deformacja nie leczonej wrodzonej stopy konsko-szpotawej lub w przypadku choroby nerwowo-miesniowej;

powazna deformacja stopy/stawu skokowego, deformacja artretyczna stawu skokowego z wspétistniejacym zesztywnieniem w stawie skokowo-pietowym;

zapalenia kosci i stawodw;

niestabilnosc¢ i istniejace defekty szkieletu po resekcji nowotworu;

ztamania dystalne kosci piszczelowej bez zrostu;

ztamania PLAFOND kosci piszczelowej i/lub kosci skokowej, gdzie rekonstrukcja nie jest mozliwa;

ciezkie zlamania wieloodfamkowe ze wspdtistniejgcym uszkodzeniem stawu skokowo-pietowego;

ztamania, dyslokacje stawu skokowego potaczone z ciezkimi zmianami artrystycznymi i utrata funkcji;

powyzej kostkowy brak zrostu ze sztywnoscia stawu skokowo-pietowego;

nieprawidfowe zrastanie stawu skokowego;
- po nieudanej catkowitej wymianie stawu skokowego z intruzjg stawu skokowo-pietowego.
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[l. IMPLANTY CHARFIX2 GWOZDZ PISZCZELOWY WSTECZNY

CHARFIX e 2

o
Ho
180 3.5679.180 3.5680.180
200 3.5679.200 3.5680.200
220 3.5679.220 3.5680.220
10 240 3.5679.240 3.5680.240
260 3.5679.260 3.5680.260
280 3.5679.280 3.5680.280
300 3.5679.300 3.5680.300
320 3.5679.320 3.5680.320
180 3.5681.180 3.5682.180
200 3.5681.200 3.5682.200
220 3.5681.220 3.5682.220
11 240 3.5681.240 3.5682.240
260 3.5681.260 3.5682.260
280 3.5681.280 3.5682.280
300 3.5681.300 3.5682.300
320 3.5681.320 3.5682.320
180 3.5683.180 3.5684.180
200 3.5683.200 3.5684.200
220 3.5683.220 3.5684.220
12 240 3.5683.240 3.5684.240
260 3.5683.260 3.5684.260
280 3.5683.280 3.5684.280
300 3.5683.300 3.5684.300
320 3.5683.320 3.5684.320
o
[ 8mm =14 mm 1mm
dostepne skok
L 130 mm <400 mm 5mm
HO
L
<l 351600 55 30:100
<SSl 3.5159.xxx 50 30:100 ©
ﬂ 3.5162.006 - Statyw do gwozdzi piszczelowych CHARFIX/CHARFIX2 (bez implantow) 40.5750.000
Wl 35161006 <

ChM sp. z 0.0, Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Koscielny, POLSKA, tel. + 48 85 86 86 100, fax + 48 85 86 86 101, chm@chm.eu, www.chm.eu
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ELEMENTY BLOKUJACE

CHARFIX e 2

CHARFIX2 WKRET BLOKUJACY 5,0 CHARFIX2 WKRET BLOKUJACY 5,5

26 3.5159.026 26 3.5160.026
28 3.5159.028 28 3.5160.028
30 3.5159.030 30 3.5160.030
35 3.5159.035 35 3.5160.035
40 3.5159.040 40 3.5160.040
45 3.5159.045 45 3.5160.045
50 3.5159.050 50 3.5160.050
55 3.5159.055 55 3.5160.055
60 3.5159.060 60 3.5160.060
65 3.5159.065 65 3.5160.065
70 3.5159.070 70 3.5160.070
75 3.5159.075 75 3.5160.075
80 3.5159.080 80 3.5160.080
85 3.5159.085 85 3.5160.085
90 3.5159.090 90 3.5160.090
16 16

130 180

CHARFIX2 SRUBA ZASLEPIAJACA M8 SPEC. CHARFIX2 SRUBA KOMPRESYJNA M7X1

it -

3.5161.006 3.5162.006

Statyw na elementy blokujace gwozdzie CHARFIX2 (komplet z puszka bez implantéw) 40.5058.200

ChM sp.z 0.0, Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Koscielny, POLSKA, tel. + 48 85 86 86 100, fax + 48 85 86 86 101, chm@chm.eu, www.chm.eu
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[1l. INSTRUMENTARIUM

Do implantacji oraz usuniecia gwozdzi piszczelowych wstecznych po zakoriczonym okresie leczenia stuzg instrumentaria [40.5300.500] oraz [40.5380.500].

INSTRUMENTARIUM DO GWOZDZI PISZCZELOWYCH 40.5300.500
CHARFIX 1y 2

40.5300.500 Nazwa Nr katalogowy Szt.

Ramie celownika B 40.5301.000 1

Celownik D 40.5302.100 1
Celownik B 40.5303.100 1
Klucz S8 40.5304.000 1
Sruba faczaca M8x1,25 -89 40.5305.000 1
Sruba taczaca M8x1,25 L-22 40.5306.000 1
Celownik rekonstrukcyjny 40.5307.100 1
Whijak - wybijak 40.5308.000 1

car——— Lacznik M8x1 25/M14 40.5309.000 |

Ramie celownika B krotkie 40.5312.000 1

o Sruba kompresyjna 40.5313.000 1

Pobijak 40.3667.000 1

— bty Ustawiak 9/5,0 40.5509.100 2
-] Prowadnica ochronna 9/7 40.5510.200 2

iy Prowadnica wiertta 7/3,5 40.5511.200 2

< ‘:‘ Trokar 6,5 40.5534.100 1

ChM sp.z 0.0, Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Koscielny, POLSKA, tel. + 48 85 86 86 100, fax + 48 85 86 86 101, chm@chm.eu, www.chm.eu
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INSTRUMENTARIUM
40.5300.500 Nazwa Nr katalogowy Szt.
BT T T T aTaTATET Wzorzec dtugosci gwozdzi 40.4798.500 1
Uchwyt drutu prowadzacego 40.1351.000 1
Prowadnica rurkowa 8/400 40.3700.000 1
Wiertto ze skala 3,5/150 40.5343.002 1
Celownik D 40.1344.100 1
!
|
u
—_— Prowadnica wiertta krétka 7/3,5 40.1358.100 1
_—) Trokar krtki 7 401354100 1
e Wkiadka celujaca 9,0 40.5065.009 2
Drut prowadzacy 2,5/580 40.3673.580 1
% Srubokret T25 40.5575.400 1
—— A A g s an " Wiertto ze skala 3,5/350 40.5339.002 2
= Wzorzec diugosci wkretow 40.5530.200 1
e e ) Wzorzec glebokosci otworéw 40.2665.000 1
Szydto wygiete 8,0 40.5523.000 1
Pokrywa aluminiowa perfor.1/1 595x275x15mm Szara 12.0750.200 1
Statyw do gwozdzi piszczelowych 40.5319.500 1
Kontener z litym dnem 1/1 595x275x185mm 12.0750.103 1

ChM sp.z 0.0, Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Koscielny, POLSKA, tel. + 48 85 86 86 100, fax + 48 85 86 86 101, chm@chm.eu, www.chm.eu
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INSTRUMENTARIUM DO GWOZDZI PISZCZELOWYCH WSTECZNYCH CHARFIX2 40.5380.500

CHARFIX o stem 2

40.5380.500 Nazwa Nr katalogowy Szt.

Celownik blizszy 40.5382.000 1
Celownik boczny dalszy 40.5384.000 1
1" Sruba faczaca Méx1,25 L-84 40,5385.000 1
» Celownik boczny 40.5383.000 1
Srubokret T25 40.5381.100 1
H Sruba kompresyjna 40.5386.000 1
cﬁ tacznik M8x1,25/M14 40.5873.000 1
Pokrywa aluminiowa perfor.1/1 595x275x15mm Szara 12.0750.200 1

Statyw na instrumentarium do gwozdzi piszczelowych

40.5389.500 1
wstecznych

Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm 12.0750.100 1

ChM sp.z 0.0, Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Koscielny, POLSKA, tel. + 48 85 86 86 100, fax + 48 85 86 86 101, chm@chm.eu, www.chm.eu
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[V. TECHNIKA OPERACYJNA

Ponizszy opis obejmuje najwazniejsze etapy postepowania pod-
czas implantacji gwozdzi piszczelowych wstecznych - nie stano-
wi jednak szczegotowej instrukcji postepowania.

Lekarz decyduje o wyborze techniki operacyjnej i jej zastoso-
waniu w kazdym indywidualnym przypadku.

IV.1. PRZYGOTOWANIE ZABIEGU

Kazdy zabieg musi by¢ zaplanowany w odpowiedni sposdb. Przed przystapieniem
do zabiegu nalezy wykona¢ odpowiednie zdjecia RTG ztamanej korczyny w celu
okreslenia rodzaju i miejsca ztamania oraz ustalenie rozmiaru gwozdzia jakiego
nalezy uzy¢ do implantacji. Zalecane zdjecie w pozycji AP, PA i boczne.

Zabieg implantacji nalezy przeprowadzi¢ na stole operacyjnym wyposazonym
w aparat RTG z torem wizyjnym.

IV.2. DOJSCIE OPERACYJNE

Dostep do operowanej koficzyny przygotowuje sie uktadajac pacjenta na brzuchu.
Pneumatyczna opaske zaciskowa zaktada sie w goérnej czesci uda, wytwarzajac
bezkrwawe pole operacyjne.

W celu uzyskania korzystnego dostepu do stawu skokowo — piszczelowego nalezy
wykona¢ 5-6 cm boczne naciecie w linii kostki bocznej, a nastepnie dokonac re-
sekcji dalszej czesci kosci strzatkowej (rysunek ponizej). Pozwoli to na odpowiednia
ekspozycje stawu skokowo — piszczelowego. Usuna¢ dalszy koniec kosci strzat-
kowej, ktéry, jesli jest to wymagane, moze byc¢ Zrodtem przeszczepu kostnego.

Powyzszy opis nie stanowi szczegétowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.




C )1 M TECHNIKA OPERACYJNA

Po prawidtowym nastawieniu kosci nalezy wykonac¢ 3 cm poprzeczne lub podtuz-
ne naciecie na podeszwowej stronie piety.

W celu tatwiejszego znalezienia punktu wprowadzenia gwozdzia oraz ochrony
struktur nerwowo-naczyniowych rozciggamy tkanki miekkie za pomoca kleszczy-
kéw. Otworzy¢ podeszwowg powiez w dét do kosci pietowej. Punkt wprowadze-
nia gwozdzia powinien znajdowac sie w linii idacej z drugiego palucha do srodka
powiezi w pfaszczyznie przysrodkowej/bocznej, przy jednoczesnym pokrywaniu
sie z pionowa osig kosci piszczelowej.

Podczas ciecia i wprowadzania gwozdzia nalezy uwazag, by nie
uszkodzi¢ struktur nerwowo-naczyniowych.

IV.3. OTWARCIE KANALU SZPIKOWEGO

P, 40.5339.002

(1 Po przygotowaniu dojscia operacyjnego i zlokalizowaniu punktu wpro-
L wadzenia gwozdzia, trzymajac stope w odpowiedniej pozycji zaznaczyc
na kosci punkt wejscia gwozdzia. Za pomoca napedu elektrycznego, uzywajac
wiertfa ze skalg 3,5/350 [40.5339.002] przebi¢ warstwe korowg i wprowadzi¢ je
do jamy szpikowe;j.

dzone przez wyznaczony punkt wzdtuz osi kosci piszczelowej

: Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage, by wiertto zostato wprowa-
przez kos¢ pietowa, skokowaq oraz piszczelowa.

Usunac wiertto.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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40.3673.580

G Drut prowadzacy 2,5/580 [40.3673.580] zamocowac w uchwycie drutu
prowadzacego [40.1351], nastepnie tak potaczony uktad wprowadzi¢

w otwar jamy szpikowe]j poprzez kosci stepu az do trzonu kosci piszczelowej.

Zdjac¢ uchwyt z drutu prowadzacego.

Czynnos¢ wiercenia otworu kontrolowac przy pomocy toru wi-
zyjnego RTG.

40.3673.580

G . Podrucie prowadzacym 2,5/580 [40.3673.580] wprowadzi¢ rozwiertak

gietki (nie wystepuje w zestawie instrumentarium). Stopniowo poszerzac
jame szpikowa kosci piszczelowej do uzyskania kanatu wiekszego 0 0,5 + 1,0mm
od srednicy implantowanego gwozdzia $rodszpikowego. Wskazane jest rozwier-
canie kanatu na gtebokos¢ nieco dtuzsza od dtugosci implantu.

Usunac rozwiertak gietki.

Wskazana jest pomoc asysty przy podtrzymywaniu stopy we wiasciwym potozeniu
w celu ustawienia odtamoéw podczas rozwiercania kanatu.

Powyzszy opis nie stanowi szczegétowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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S TGRS 40.4798.500

G\‘ Po drucie prowadzacym wprowadzi¢ wzorzec dtugosci gwozdzi
~  [40.4798.500]. Poczatek wzorca ustali¢ w miejscu wprowadzenia gwoz-
dzia. Na skali wzorca odczyta¢ dtugos¢ gwozdzia.

Zdjac¢ wzorzec z drutu prowadzacego.
W przypadku implantacji gwozdzia litego usuna¢ drut prowadzacy z kanatu
szpikowego.

Powyzszy opis nie stanowi szczegétowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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IV.4. MONTAZ GWOZDZIA DO CELOWNIKA ORAZ WPROWADZANIE GWOZDZIA PISZCZELOWEGO DO

KANALU SZPIKOWEGO
w 35162.006
—

(5 Do gwozdzia $rodszpikowego nalezy wkreci¢ CHARFIX2 $rube kompre-

syjna M7x1 [3.5162.006] (implant) pomiedzy drugim okragtym otworem
a otworem podtuznym (w ksztatcie fasolki). Sruba kompresyjna nie moze zastania¢
zadnego z otwordéw.

40.5301.000

mE=——T 405385000

40.5304.000

(/677 Gwozdz piszczelowy wsteczny dostepny jest w dwdch wersjach, dla pra-

wej lub lewej konczyny, dlatego wazne jest wiasciwe zamontowanie im-
plantu na ramieniu celownika [40.5301] odpowiednio z odgieciem w kierunku
lewej lub prawej strony.

Srubg taczaca M8x1,25 [40.5385], za pomoca klucza S8 [40.5304] zamocowad
do ramienia celownika B [40.5301] gw&zdz $rddsz pikowy.

Powyzszy opis nie stanowi szczegétowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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40.5302.100

40.5384.000

40.5301.000

7 Ustawienie suwaka celownika D [40.5302.100] oraz celownika bocz-
nego dalszego [40.5384] wzgledem gwozdzia.

Przed przystapieniem do wprowadzenia gwozdzia nalezy ustali¢ celownik boczny
dalszy wzgledem otwordw czesci dalszej.
Zamocowac do ramienia celownika B [40.5301] celownik D. Odgiecie celownika
D powinno by¢ zgodne z odgieciem w gwozdziu.
Zdemontowac suwak z celownika D, bedacy standardowym elementem tego
celownika.
Po zewnetrznej stronie zamontowac celownik boczny dalszy poprzez dokrece-
nie dwoch pokretet, zapewniajac jednoczesnie mozliwos¢ jego przesuwania sie
wzdtuz celownika D.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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40.5509.100

40.5384.000

-=‘ 40.5575.400

40.5302.100

40.5382.000

Przy uzyciu dwdch ustawiakéw 9/5,0 [40.5509.100] ustali¢ pozycje celownika
wzgledem otwordw blokujacych gwozdzia w ptaszczyznie bocznej i strzatkowej.
Zablokowa¢ suwak celownika bocznego dalszego [40.5384] i sam celownik za
pomocg srubokretu T25 [40.5575.4001].

Przy prawidtowo ustawionym i zablokowanym suwaku celow-
nika ustawiaki powinny swobodnie trafia¢ w otwory gwozdzia.

Wyjac ustawiaki z suwaka celownika.

Odtaczyc celownik D od ramienia celownika.

Przed przystapieniem do implantacji nalezy sprawdzi¢, czy
otwory celownika blizszego pokrywaja sie z otworami na gwoz-
dziu. W tym celu w otwor celownika blizszego [40.5382] wpro-
wadzi¢ ustawiak [40.5509.100].

40.5301.000

@g 405308000

40.3667.000

g  Ramie celownika [40.5301], potaczy¢ z whijakiem — wybijakiem [40.5308].
Za pomoca pobijaka [40.3667] wprowadzi¢ gwédzdz na wiasciwg gtebo-

kos¢ do kanatu szpikowego.

Usuna¢ whijak-wybijak [40.5308].

Przy wprowadzaniu gwozdzia, ramie celownika [40.5301] usta-
wié pionowo (od strony piety).
Gwo6zdz powinien by¢ wprowadzony glebiej o 5-10mm od po-

deszwowo-pietowej warstwy korowe;j.
W niektorych sytuacjach, gdzie wymagana jest fiksacja kosci
pietowej lub pozostatych kosci stepu gwézdz moze by¢ wpro-

wadzony gtebiej.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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IV.5. BLOKOWANIE GWOZDZIA W KOSCI SKOKOWEJ

Zablokowanie pierwszego wkreta w kosci skokowej umozli-
wia oddzielng kompresje pomiedzy koscia piszczelowa a koscia
skokowa (staw skokowy gdrny) i koscia pietowa a koscig skokowa
(staw skokowy dolny).

40.5301.000

40.5382.000

el /05510200

40.5534.100

A

9 Do ramienia celownika B [40.5301] dotaczy¢ celownik blizszy [40.5382].

W zaleznosci od operowanej koriczyny nalezy korzysta¢ z otwordw po
prawej lub lewej stronie celownika. W wybrany otwor celownika blizszego wpro-
wadzi¢ prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200].

Do prowadnicy ochronnej 9/7 wprowadzi¢ trokar 6,5 [40.5534.100].

Po zaznaczeniu na skérze punktu wejscia wkreta blokujacego, wykonac naciecie
tkanek miekkich obejmujace wyznaczony punkt.

Trokarem nalezy dojs¢ do warstwy korowej kosci i zaznaczy¢ punkt wejscia wier-
tta. Jednoczes$nie z trokarem zagtebi¢ prowadnice ochronna tak, aby jej koniec

umiesci¢ jak najblizej kosci.

Usunac trokar.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze celownika.

e} 40.5510.200
—_—WW 40.5511.200

— — M 40.5339.002

710 W pozostawiong prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzi¢
prowadnice wiertfa 7/3,5 [40.5511.200].

Za pomoca wiertarki, prowadzac wiertto ze skala 3,5/350 [40.5339.002] w pro-

wadnicy wiertta, wywierci¢ otwor w kosci skokowej przechodzacy przez otwoér

w gwozdziu na odpowiednia gtebokos¢.

Czynnos¢ wiercenia otworu kontrolowa¢ przy pomocy toru wi-
zyjnego RTG.

Na skali wiertta odczyta¢ dtugos¢ wkreta blokujacego.

Usunac¢ wiertto i prowadnice wiertfa.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze celownika.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.




ChM

TECHNIKA OPERACYJNA

el 405510200

=we2  40.5530.200

{/ 11 = Dlugosc wkreta blokujacego mozna okresli¢ rowniez za pomocg wzorca
dtugosci wkretéw [40.5530.2001].

W tym celu nalezy przez prowadnice ochronnga 9/7 [40.5510.200] wprowadzi¢

w wywiercony otwor w kosci wzorzec dtugosci wkretdw az zaczep koricowki po-

miarowej osiggnie pfaszczyzne ,wyjscia” otworu. Na skali wzorca odczytac dtu-

gos¢ wkreta blokujgcego. Podczas pomiaru korncdwka prowadnicy ochron-

nej powinna opierac sie o warstwe korowa kosci.

Usunac¢ wzorzec dtugosci wkretéw.

Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze celownika.

% 40.5575.400

el 405510200

(/'Ié Koncowke srubokretu T25 [40.5575.400] wiozy¢ w gniazdo okreslonego

\ wkreta blokujacego. Nastepnie tak potaczony uktad wprowadzi¢ do pro-
wadnicy ochronnej 9/7 [40.5510.200] i wkreci¢ wkret blokujacy w uprzednio
wywiercony w kosci otwdr, az jego gfowa osiagnie warstwe korowa kosci (rysa na
obwodzie trzonu srubokretu pokryje sie z ptaszczyznq zakoriczenia prowadnicy
ochronneyj).

Usunac srubokret oraz prowadnice ochronna.
Odtaczy¢ celownik blizszy [40.5382].

Powyzszy opis nie stanowi szczegétowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.




C )1 M TECHNIKA OPERACYJNA

IV.6. BLOKOWANIE SKOSNE PRZEZ STAW SKOKOWY DOLNY - BLOKOWANIE ALTERNATYWNE

40.5382.000

(13 Blokowanie gwozdzia nalezy przeprowadzi¢ wg punktow 912 wykorzy-
L stujac skosny otwor celownika blizszego [40.5382].

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.




ChM

TECHNIKA OPERACYJNA

IV.7. BLOKOWANIE GWOZDZIA W ODCINKU BLIZSZYM

40.5301.000

40.5302.100

40.5384.000

40.5510.200

s |

A

40.5534.100

#B8  40.5511.200

— . 40.5339.002

[ 15 = W pozostawiong prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzi¢
prowadnice wiertfa 7/3,5 [40.5511.200].

Za pomocg wiertarki, prowadzac wiertto ze skalg 3,5/350 [40.5339.002] w pro-

wadnicy wiertta, wywierci¢ otwor w kosci piszczelowej przechodzacy przez obie

jej warstwy korowe i otwor w gwozdziu. Skala na wiertle wskazuje dtugos¢ ele-

mentu blokujacego.

Czynnos¢ wiercenia otworu kontrolowa¢ przy pomocy toru wi-
zyjnego RTG.

&

Po odtaczeniu napedu, wiertto pozostawi¢ w wywierco-

nym otworze.

14 Do ramienia celownika B [40.5301] dotaczy¢ celownik D [40.5302.100]
z zamontowanym celownikiem bocznym dalszym [40.5384].

Do otworu w celowniku bocznym odpowiadajacemu otworowi okragtemu gwoz-
dzia wprowadzi¢ prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wraz z trokarem 6,5
[40.5534.100].
Po zaznaczeniu na skérze punktu wejscia wkretow blokujacych, wykonac naciecie
tkanek miekkich obejmujace wyznaczony punkt. Trokarem nalezy dojs¢ do warstwy
korowej kosci i zaznaczy¢ punkt wejscia wiertfa. Jednoczes$nie z trokarem zagtebiac
prowadnice ochronna tak, aby jej koniec opart sie o kos¢.
Usunac trokar.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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40.5384.000
g 2B 405510200
1Y
- N 405534100

1‘3'416 W drugi otwor celownika bocznego dalszego [40.5384] wprowadzic¢
prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wraz z trokarem 6,5

[40.5534.100]. Po zaznaczeniu na skérze punktu wejscia wkreta blokujacego,

wykona¢ naciecie tkanek miekkich obejmujace wyznaczony punkt.

Trokarem nalezy dojs¢ do warstwy korowej kosci i zaznaczy¢ punkt wejscia wiertfa.

Jednoczes$nie z trokarem zagtebiac prowadnice ochronng tak, aby jej koniec opart

sie o kos¢.

Usunac trokar.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otwo-
rze celownika.

HE 405510200

_——l 40.5511.200

— . 40.5339.002

17 = W prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzi¢ prowadnice

wiertta 7/3,5 [40.5511.200]. Za pomoca wiertarki, prowadzac wiertto ze
skalg 3,5/350 [40.5339.002] w prowadnicy wiertta, wywierci¢ otwor w kosci pisz-
czelowej przechodzacy przez obie jej warstwy korowe i otwér w gwozdziu. Skala
na wiertle wskazuje dtugos¢ elementu blokujacego.

Czynnos¢ wiercenia otworu kontrolowa¢ przy pomocy toru wi-
zyjnego RTG.

Usunac¢ wiertto i prowadnice wiertfa.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze
suwaka celownika.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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- HE  405510.200

— 1 =we2  40.5530.200

18 | Przezprowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzi¢ w wywiercony

w kosci otwor wzorzec dtugosci wkretéw [40.5530.2001], az zaczep kon-
cowki pomiarowej osiggnie ptaszczyzne,wyjscia” otworu. Na skali wzorca odczytad
dtugos¢ wkreta blokujacego. Podczas pomiaru korcédwka prowadnicy ochronnej
powinna opierac sie o warstwe korowa kosci.

Usuna¢ wzorzec dtugosci wkretéw.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze celownika.

-=~ 40.5575.400

- HE  405510.200

19 = Koricowke SrubokretuT25 [40.5575.400] wiozyc w gniazdo okreslonego

wkreta blokujacego. Nastepnie tak potaczony uktad wprowadzi¢ do pro-
wadnicy ochronnej 9/7 [40.5510.200] i wkreci¢ wkret blokujacy w uprzednio
wywiercony w kosci otwér, az jego gfowa osiagnie warstwe korowa kosci (rysa na
obwodzie trzonu Srubokretu pokryje sie z ptaszczyznq zakoriczenia
prowadnicy ochronnej).

Usunac¢ $rubokret i prowadnice ochron-

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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— e . s 405339.002
—_——l 40.5511.200
g HE 405510200

=Rea  40.5530.200

;"'420 Z drugiego otworu celownika usung¢ wiertto ze skalg 3,5/350

[40.5339.002] i prowadnice wiertta 7/3,5 [40.5511.200]. Prowadnice
ochronna 9/7 [40.5510.200] pozostawi¢ w otworze celownika. Przez prowadnice
ochronng, wprowadzi¢ w wywiercony w kosci otwor wzorzec dtugosci wkretow
[40.5530.200], az zaczep koncowki pomiarowej osiagnie ptaszczyzne ,wyjscia”
otworu. Na skali wzorca, odczyta¢ dtugosc wkreta blokujacego. Podczas pomiaru,
koncéwka prowadnicy ochronnej powinna opierac sie o warstwe korowa kosci.

Usunac¢ wzorzec dtugosci wkretdw.
Prowadnice ochronng pozostawic¢
w otworze celownika.

40.5575.400

40.5510.200

40.5302.100

40.5384.000

21 = Koncowke srubokretuT25 [40.5575.400] wiozy¢ w gniazdo okreslonego

wkreta blokujacego. Nastepnie tak potaczony uktad wprowadzi¢ do pro-
wadnicy ochronnej 9/7 [40.5510.200] i wkreci¢ wkret blokujacy w uprzednio
wywiercony w kosci otwdr, az jego gfowa osiagnie warstwe korowa kosci (rysa na
obwodzie trzonu Srubokretu pokryje sie z ptaszczyznq zakoriczenia
prowadnicy ochronnej).

Usunac srubokret i prowadnice ochronna.
Odtaczy¢ celownik D [40.5302.100] z celow-
nikiem bocznym dalszym [40.5384].

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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IV.8. BLOKOWANIE GWOZDZIA W ODCINKU BLIZSZYM TECHNIKA ,, Z WOLNEJ REKI"

40.1344.100

:/22\} Blokowanie gwozdzia w odcinku blizszym technika ,z wolnej reki” nalezy
‘ * wykona¢ przy uzyciu celownika D [40.1344.100].

Do wiercenia otwordw zaleca sie wykorzystanie przystawki katowej wiertarki,

dzieki czemu rece operatora znajduja sie poza polem bezposredniego dziatania
promieni RTG.

Po zaznaczeniu na skdrze punktéw nalezy wykonac naciecia tkanek miekkich prze-
chodzace przez wyznaczone punkty na dtugosci okoto 1,5 cm.

@ Czynnos¢ kontrolowac przy pomocy toru wizyjnego RTG.

40.1344.100

e} 401354100

(/23“] Za pomoca aparatu RTG ustali¢ potozenie celownika D [40.1344.100]

w stosunku do otworu w gwozdziu srédszpikowym. Celownik D musi by¢
umieszczony w warstwie korowej kosci. W otwor celownika wprowadzi¢ trokar : ‘
krotki 7 [40.1354.100], ktdrym nalezy dojs¢ do warstwy korowej kosci i zaznaczy¢
punkt wejscia wiertta.

Usunac trokar.
Celownik D pozostawi¢ w tym samym miejscu.

Powyzszy opis nie stanowi szczegétowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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40.1344.100

el 401358100

40.5343.002

{',24 W otwor celownika D [40.1344.100] wprowadzi¢ prowadnice wiertta

krotka 7/3,5 [40.1358.100]. Za pomoca wiertarki, prowadzac wiertto ze
skala 3,5/150[40.5343.002] w prowadnicy wiertta, wywierci¢ otwor w kosci prze-
chodzacy przez obie warstwy korowe.

Usunac¢ wiertto i prowadnice wiertfa.
Celownik D pozostawi¢ w tym samym miejscu.

40.1344.100

EEm=EEERGe  40.5530.200

\/ ,25‘1 Przez celownik D [40.1344.100] wprowadzi¢ w wywiercony w kosci otwor,

) wzorzec dtugosci wkretéw [40.5530.200] na gtebokos¢ osiggniecia przez
koricowke pomiarowa ptaszczyzny ,wyjscia” otworu. Na skali wzorca, odczytac¢
dtugos¢ wkreta blokujacego.

Usuna¢ wzorzec dtugosci wkretéw.
Celownik D pozostawi¢ w tym samym miejscu.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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% 40.5575.400

40.1344.100

(26 Koncdwke srubokretu 725 [40.5575.400] wiozy¢ w gniazdo okreslonego
L wkreta blokujacego. Nastepnie tak potaczony uktad wprowadzi¢ w otwor
celownika D [40.1344.100] i wkreci¢ wkret blokujacy w uprzednio wywiercony
w kosci otwor, az jego gtowa osiggnie warstwe korowa kosci.

Usunac srubokret i celownik.

Zgodnie z etapami 22+26 niniejszej instrukcji przeprowadzic¢
blokowanie w drugim otworze gwozdzia w odcinku blizszym.

Powyzszy opis nie stanowi szczegétowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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IV.9. KOMPRESJA STAWU SKOKOWEGO GORNEGO

40.5385.000

w1

40.5381.100

{/27 Przez $rube taczaca M8x1,25 L-84 [40.5385] wprowadzi¢ srubokret T25
[40.5381.100] i dokrecac znajdujaca sie tam $rube kompresyjng do wy-

maganego poziomu kompresji.

@ Czynnos¢ kontrolowac przy pomocy toru wizyjnego RTG.

IV.10. KOMPRESJA STAWU SKOKOWEGO DOLNEGO

40.5386.000

w7 105385000

(/28 Na ramieniu celownika zamontowac $rube kompresyjna [40.5386]. Po-
\’ krecajac delikatnie pokrettem $ruby kompresyjnej dokona¢ kompresji
stawu.
Zbyt mocne pokrecanie pokrettem sruby kompresyjnej moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia Sruby taczacej M8x1,25 L-84

[40.5385] lub implantu.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.




C h M TECHNIKA OPERACYJNA

IV.11. BLOKOWANIE GWOZDZIA W KOSCI PIETOWEJ

I | ' 40.5301.000
I 40.5382.000

r 29 Do ramienia celownika B [40.5301] dotaczy¢ celownik blizszy [40.5382].
) Do celownika blizszego dotaczy¢ celownik boczny [40.5383] od strony
bocznej.

- SHE  405510.200

< ) 405534100

W otwdér celownika bocznego wprowadzi¢ prowadnice ochronng 9/7
[40.5510.200] z trokarem 6,5 [40.5534.100].

Po zaznaczeniu na skdrze punktu wejscia wkretéw blokujacych, wykonac naciecie
tkanek miekkich obejmujace wyznaczony punkt.

Prowadnice ochronng z trokarem zagtebia¢ w wykonane naciecie tkanek tak,
aby jej koniec umiesci¢ jak najblizej warstwy korowej kosci. Trokarem zaznaczy¢

punkt wejscia wiertta.

Usunac trokar.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze celownika.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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g 2B 405510200
S 40.5511.200
— . . e 405339.002

( 30 W pozostawiong prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzi¢

prowadnice wiertta 7/3,5 [40.5511.200]. Przy pomocy wiertarki, prowa-
dzac wiertfo ze skala 3,5/350 [40.5339.002] w prowadnicy wiertfa, wywierci¢
otwor w kosci przechodzacy przez obie jej warstwy korowe. Skala na wiertle wska-
zuje dtugos¢ elementu blokujacego.

Usunac¢ wiertto i prowadnice wiertfa.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze celownika.

@ Czynnos¢ kontrolowac przy pomocy toru wizyjnego RTG.

- EE 405510200

—1 =we2  40.5530.200

31 | Przezprowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzic w wywiercony

w kosci otwor wzorzec dtugosci wkretéw [40.5530.2001], az zaczep kon-
cowki pomiarowej osiggnie ptaszczyzne,wyjscia” otworu. Na skali wzorca odczytad
dtugos¢ wkreta blokujacego. Podczas pomiaru korcdwka prowadnicy ochronnej
powinna opierac sie o warstwe korowa kosci.

Usunac¢ wzorzec dtugosci wkretéw.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze celownika.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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‘ 405575400

g HE 405510200

[ 3p | Koricowke SrubokretuT25 [40.5575.400] wiozyc w gniazdo okreslonego

wkreta blokujacego. Nastepnie tak potaczony uktad wprowadzi¢ do pro-
wadnicy ochronnej 9/7 [40.5510.200] i wkreci¢ wkret blokujacy w uprzednio
wywiercony w kosci otwdr, az jego gfowa osiagnie warstwe korowa kosci (rysa na
obwodzie trzonu srubokretu pokryje sie z ptaszczyznq zakoriczenia).

405382000
g HE  405510.200

M
- N 405534100

33 | Wotwor celownika bliszego [40.5382] wprowadzi¢ prowadnice ochronng
9/7 [40.5510.200] z trokarem 6,5 [40.5534.100].
Po zaznaczeniu na skérze punktow wejécia wkreta blokujacego wykonad naciecie
tkanek miekkich przechodzace przez ten punkt na dtugosci ok. 1,5 cm.

Prowadnice ochronna z trokarem zagtebia¢ w wykonane naciecie tkanek tak, aby
jej koniec umiesci¢ jak najblizej warstwy korowej kosci.
Trokarem zaznaczy¢ punkt wejscia wiertfa.

Usunac trokar.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze celownika.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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- HE  405510.200
HF8 405511200
— : 405339.002

34 W pozostawiong prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzic
prowadnice wiertta 7/3,5 [40.5511.200]. Przy pomocy wiertarki, prowa-

dzac wiertto ze skalg 3,5/350 [40.5339.002] w prowadnicy wiertta, wywierci¢
otwor w kosci przechodzacy przez obie jej warstwy korowe. Skala na wiertle wska-
zuje dtugos¢ elementu blokujacego.

Usunac¢ wiertto i prowadnice wiertfa.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze celownika.

@ Czynnos¢ kontrolowac przy pomocy toru wizyjnego RTG.

g HE  405510.200

—1 =we2  40.5530.200

[f/ 35  Przez prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzi¢ w wywier-

cony w kosci otwor wzozec dtugosci wkretdw [40.5530.200], az zaczep
koncowki pomiarowej osiggnie ptaszczyzne ,wyjscia” otworu. Na skali wzorca od-
czytac dlugosc wkreta blokujacego. Podczas pomiaru koricéwka prowadnicy
ochronnej powinna opierac sie o warstwe korowa kosci.

Usunac¢ wzorzec dtugosci wkretéw.

Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze celownika.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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% 40.5575.400

el /05510200

40.5386.000

36 Koncoéwke srubokretuT25 [40.5575.400] wiozy¢ w gniazdo okreslonego

wkreta blokujacego. Nastepnie tak potaczony uktad wprowadzi¢ do pro-
wadnicy ochronnej 9/7 [40.5510.200] i wkreci¢ wkret blokujacy w uprzednio
wywiercony w kosci otwdr, az jego gfowa osiagnie warstwe korowa kosci (rysa na
obwodzie trzonu Srubokretu pokryje sie z ptaszczyznq zakoriczenia
prowadnicy ochronnej).

Usunac srubokret.

Usuna¢ prowadnice ochronna.
Usunac srube kompresyjna [40.5386].

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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TECHNIKA OPERACYJNA

IV.12. WKRECANIE SRUBY ZASLEPIAJACEJ

40.5304.000

w7 05385000

40.5301.000

37 Za pomocya klucza S8 [40.5304] wykrecic
z trzonu gwozdzia srube taczaca M8x1,25 L-84

[40.5385]. Ramie celownika B [40.5301] odfaczy¢ od

zablokowanego w jamie szpikowej gwozdzia.

% 40.5575.400

W celu zabezpieczenia gwintu wewnetrznego gwozdzia przed zarastaniem tkanka
kostna, nalezy w otwor gwintowany trzonu gwozdzia wkrecic¢ srubokretem T25
[40.5575.400] $rube zaslepiajaca (implant).

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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IV.13. USUWANIE GWOZDZIA

% 40.5575.400

(38 ' Za pomocg $rubokretu T25 [40.5575.400] wykreci¢ érube zaslepiajaca

z trzonu gwozdzia.

=== 105872000
e

(39 W gwintowany otwor trzonu gwozdzia $rédszpikowego, wkreci¢ facznik

M8x1,25/M14 [40.5873], a nastepnie w gwintowany otwor tacznika wkre-
ci¢ whbijak-wybijak [40.5308].

40.3667.000

% 40.5575.400

Go Za pomoca Srubokretu T25 [40.5575.400] wykreci¢ wszystkie sruby blo- {l M Przy pomocy pobijaka [40.3667] usuna¢ gwdzdz piszczelowy z jamy
kujace z czedci blizszej i dalszej. © szpikowej.

Powyzszy opis nie stanowi szczegétowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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