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Gniazdo szesciokatne

Gniazdo szesciokatne kaniulowane

Ostrzezenie - zwrd¢ uwage na szczegdlne postepowanie.

Czynno$¢ wykonac pod kontrolg aparatu RTG.

Informacja o kolejnych etapach postepowania.

Przejscie do kolejnego etapu postepowania.

Powr6t do okreslonego etapu i powtdrzenie czynnosci.
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i ostrzezenia zwigzane z uzyciem wyrobu.
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ChM WSTEP

. WSTEP

Gwozdziowanie wsteczne kosci udowej pozwala na zespolenie $rodszpikowe ztamar potozonych powyzej stawu kolanowego (do 20 cm od dalszego jej korica) oraz
zespolenie wieloodtamowego ztlamania kiykcia.

Gwozdz wsteczny moze by¢ uzyty rowniez w przypadku, gdy w odcinku blizszym kosci udowej zastosowano endoproteze biodrowa lub inny implant.

(HARHXW’T’”’“Z przewiduje gwozdzie udowe wsteczne o rozmiarach: srednicy 10, 11, 12 mm i dtugosci 160 - 440 mm.

Przedstawiony asortyment implantéw wykonany jest z tytanu i jego stopdw oraz stali implantacyjnej, zgodnych z wymaganiami norm serii ISO 5832. Gwarancjg wy-
sokiej klasy wykonania implantow jest spetnienie wymogdw norm systemu zarzadzania jakoscia oraz wymogdw Dyrektywy dotyczacej wyrobdw medycznych 93/42/
EWG.

Do blokowania gwozdzi w czesci dalszej (przy kolanie), w zaleznosci od typu ztamania kosci, stosuje sie:
« 2 (dwa) wkrety blokujace 6,5 mm z nakretkami lub 2 (dwa) zestawy blokujace;

« 2 (dwa) wkrety 5,0/5,5;

« 2 (dwa) wkrety 5,0 wprowadzane sko$nie.

Przewidziano piec wielkosci zestawow blokujacych:
+ 50 o zakresie regulacji 50 - 65 mm.

« 60 o zakresie regulacji 60 - 75 mm.

« 70 o zakresie regulacji 70 - 85 mm.

« 80 o zakresie regulacji 80 - 95 mm.

+ 90 o zakresie regulacji 90 - 105 mm.

Zestaw blokujacy sktada sie ze sworznia, dwdch podktadek i $ruby blokujacej. Do blokowania gwozdzia w odcinku blizszym stosuje sie wkrety blokujace 5,0/5,5.
Gwozdz uwzglednia anatomie kosci udowe).

Kazdy zabieg operacyjny musi by¢ precyzyjnie zaplanowany. W celu doktadnego okreslenia ztaman kosci i rozmiaru gwozdzia (srednica i diugos¢), jaki nalezy zastoso-
wac do implantacji - konieczne jest wykonanie przed zabiegiem odpowiednich zdje¢ RTG.

Zabieg nalezy przeprowadzi¢ na stole operacyjnym przy utozeniu chorego na plecach, po zatozeniu opaski uciskowej i zgieciu koriczyny dolnej w kolanie do 90°.

Gwozdziowanie moze by¢ przeprowadzone bez rozwiercania jamy szpikowej lub po jej rozwierceniu.

W obu przypadkach szeroko$¢ jamy szpikowej musi by¢ wieksza od srednicy uzytego gwozdzia; w przypadku rozwiercanej jamy szpikowej nalezy jg rozwierci¢ wzdtuz
dtugiej osi jamy szpikowej na wymiar o 1,5 - 2 mm wiekszy od $rednicy gwozdzia.

W obu przypadkach przygotowania jamy szpikowej do wprowadzenia gwozdzia (nie rozwiercana lub rozwiercana) w odcinku od kolana nalezy poszerzy¢ kanat roz-
wiertakiem 13 mm na gtebokos¢ okoto 6 cm (Srednica gwozdzia w odcinku dystalnym wynosi 12 mm).




ChM IMPLANTY
CHARFIX2 GWOZDZ UDOWY WSTECZNY KONDYLARNY

CHARFIX .t 2

180 3.5602.180
200 3.5602.200
ol 220 3.5602.220
240 3.5602.240
260 3.5602.260
280 3.5602.280
® | 10 300 3.5602.300
320 3.5602.320
340 3.5602.340
360 3.5602.360
380 3.5602.380
400 3.5602.400
420 3.5602.420
180 3.5603.180
200 3.5603.200
220 3.5603.220
240 3.5603.240
260 3.5603.260
280 3.5603.280
1 300 3.5603.300
320 3.5603.320
340 3.5603.340
360 3.5603.360
380 3.5603.380
400 3.5603.400
420 3.5603.420
180 3.5604.180
o L 200 3.5604.200
220 3.5604.220
240 3.5604.240
N 260 3.5604.260
280 3.5604.280
EI vO 12 300 3.5604.300
320 3.5604.320
) 340 3.5604.340
360 3.5604.360
380 3.5604.380
avo 400 3.5604.400
420 3.5604.420
8mm +19mm 1T mm
‘ dostepne skok
160 mm + 600 mm 5mm

3.5159.5xx 50 30+90

M 3.5158x0 65 50900 Q
; 3.5157xxx 65 50-120 [

w 3.5172.000 v

) 3.5160.00c 55 30=90 [

o

L 4

a 3.5161.006
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CHM IMPLANTY
ELEMENTY BLOKUJACE

CHARFIX o tem 2

CHARFIX2 Wkret blokujacy 5,0 CHARFIX2 Wkret blokujacy 5,5 CHARFIX2 Wkret blokujacy 6,5

30 3.5159.530 30 3.5160.030 50 3.5151.050
35 3.5159.535 35 3.5160.035 55 3.5151.055
40 3.5159.540 40 3.5160.040 60 3.5151.060
45 3.5159.545 45 3.5160.045 65 3.5151.065
50 3.5159.550 50 3.5160.050 70 3.5151.070
55 3.5159.555 55 3.5160.055 75 3.5151.075
60 3.5159.560 60 3.5160.060 80 3.5151.080
65 3.5159.565 65 3.5160.065 85 3.5151.085
70 3.5159.570 70 3.5160.070 90 3.5151.090
75 3.5159.575 75 3.5160.075 95 3.5151.095
80 3.5159.580 80 3.5160.080 100 3.5151.100
85 3.5159.585 85 3.5160.085 105 3.5151.105
90 3.5159.590 90 3.5160.090 110 3.5151.110
15 3.5151.115

120 3.5151.120

CHARFIX2 Zestaw blokujacy CHARFIX2 Sruba  za$lepiajaca CHARFIX2 Nakretka 6,5

M8 spec.
L
=

L Zakres

50 50-65 3.5158.050 3.5161.006 3.5172.000
60 60-75 3.5158.060

70 70-85 3.5158.070

80 80-95 3.5158.080

90 90-105 3.5158.090

40.5058.200
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C h M INSTRUMENTARIUM

INSTRUMENTARIUM DO GWOZDZI UDOWYCH KONDYLARNYCH 40.5860.500

CHARFIX .t 2

40.5860.500 Nazwa Szt. Nrkatalogowy

Celownik blizszy B 2 40.5861.000
Prowadnica gwozdzia 1 40.5862.000
Celownik D 1 40.5863.000
Sruba faczaca M8x1,25 L=59 1 40.5864.000
Celownik rekonstrukcyjny lewy 1 40.5865.000
Celownik rekonstrukcyjny prawy 1 40.5866.000
Prowadnica ochronna 15/13 2 40.5867.000
Prowadnica wiertta 13/6,5 1 40.5868.000
Prowadnica wiertta 13/5,5 1 40.5869.000
Klucz do nakretek 1 40.5870.000
&
Prowadnica ochronna krétka 1 40.5871.100

ChM sp.z 0.0, Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Koscielny, POLSKA, tel. + 48 85 86 86 100, fax + 48 85 86 86 101, chm@chm.eu, www.chm.eu
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40.5860.500 Nazwa Szt. Nrkatalogowy
Prowadnica wiertta krotka 7/4,0 1 40.6365.000

i —] tacznik M8x1,25/M14 1 40.5873.000
Przymiar udowy 1 40.5874.000

Prowadnik sworznia 1 40.5875.000

==

Prowadnica ochronna 13 1 40.5876.000

W Wiertto 13/4 1 40.5877.000

ﬁ Prowadnica 13/4 1 40.5878.000
E% Trokar 13 1 40.6374.000

— ] Prowadnica 7/2 2 40.6373.000

—_——e—————— Ustawiak 9/5,0 2 40.5509.100

——1 Prowadnica ochronna 9/7 4 40.5510.200
—_— =" Prowadnica wiertia 7/4 2 40.6339.000
—_—) Trokar 6,5 1 40.5534.100

% Srubokret T25 2 40.5575.400

Klucz S8 1 40.5304.200

r
%ﬂ Whijak-wybijak 1 40.5308.000

]| e e el e ki Wzorzec dtugosci wkretow 1 40.5530.200

—% Wzorzec gtebokosci otwordw 1 40.2665.000

Pobijak 1 40.3667.000

8/60
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40.5860.500 Nazwa Szt. Nrkatalogowy

s — = Wiertlo ze skalg 4,0 2 40.5347.002

Wiertfo ze skalg 5,5/350 1 40.5340.001
Wiertfo ze skalg 6,5/350 1 40.5341.001
i Wiertto 4,0/150 1 40.5348.002
Szydto wygiete 8,0 1 40.5523.000
—_— T PATLTLTETATLTL T LT LT LT LRTLTLTLTLT  Woorzec dugosd gwozdzi 1 40.5098.000

F—— ] Uchwyt drutu prowadzacego 1 40.1351.000

1 Prowadnica rurkowa 1 40.1348.000

— Trokar krdtki 7 1 40.1354.100

Drut prowadzacy 3,0/580 1 40.3925.580

Gwozdz Kirschnera 2,0/310 4 40.3668.000

Pokrywa aluminiowa perfor.1/1 595x275x15mm

1 12.0750.200
Szara
Statyw 1 40.5879.500
Kontener z litym dnem 1/1 595x275x135mm 1 12.0750.102

ChM sp.z 0.0, Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Koscielny, POLSKA, tel. + 48 85 86 86 100, fax + 48 85 86 86 101, chm@chm.eu, www.chm.eu
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ChM

WSTEP

. SPOSOBY BLOKOWANIA GWOZDZIA
KONDYLARNEGO

Sposoby blokowania gwozdzi stuza do schematycznego okreslenia przebiegu
elementéw blokujacych.
Mozna faczy¢ poszczegdine sposoby blokowania oraz zmieniac ilos¢ implantow.

Nie dopuszcza sie jednoczesnego faczenia obu sposobéw blo-
kowania: skosnego i kondylarnego.




ChM WSTEP

[1.1. BLOKOWANIE ZESTAWEM BLOKUJACYM 6,5

6,5
3.5158.050-090

11.2. BLOKOWANIE SRUBAMI 6,5 Z NAKRETKAMI

6,5

3.5151.050-120

B

3.5172.000




ChM WSTEP

[.3. BLOKOWANIE DODATKOWE WKRETAMI 5,0 LUB 5,5 - BOCZNE

R AR R ey 50
3.5159.526-590

3.5160.026-090

I1.4. BLOKOWANIE DODATKOWE WKRETAMI 5,0 - SKOSNE

Nie dopuszcza sie jednoczesnego tgczenia sposobu blokowa-
nia: sko$nego oraz kondylarnego.
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[1.5. BLOKOWANIE DODATKOWE WKRETAMI 5,0 -
KONDYLARNE OD STRONY PRZEDNIEJ-GORNEJ

Nie dopuszcza sie jednoczesnego taczenia sposobu blokowa-
nia: skosnego oraz kondylarnego.

RS 50
3.5159.526-590

[1.6. BLOKOWANIE DODATKOWE WKRETAMI 5,0 -
KONDYLARNE OD STRONY KLYKCIOWEJ

Nie dopuszcza sie jednoczesnego fgczenia sposobu blokowa-
nia: sko$nego oraz kondylarnego.

R 50
3.5159.526-590
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TECHNIKA OPERACYJNA

[1l. TECHNIKA OPERACYJNA

Ponizszy opis obejmuje najwazniejsze etapy postepowania podczas implantacji gwozdzi srédszpikowych blokowanych udowych - nie stanowi
jednak szczegétowej instrukcji postepowania.

Lekarz decyduje o wyborze techniki operacyjnej i jej zastosowaniu w kazdym indywidualnym przypadku.

I.1. WSTEP

O ile chory nie moze by¢ operowany w dniu ztamania kosci udowej, zalecane
jest rozciagniecie odtamow przez zastosowanie bardzo mocnego wyciggu przez
okres 2-3 dni. W znacznym stopniu utatwi to pdzZniejsze nastawianie ztamania
oraz wprowadzenie gwozdzia.

Utozenie chorego na stole wyciggowym jest integralng czescia zabiegu opera-
cyjnego.

Osteosynteza $rodszpikowa prezentowang metoda wymaga srédoperacyjnego
badania radiologicznego.

Konieczne jest wykonanie zdje¢ RTG catej kosci udowej (w po-
zycji AP i bocznej), aby nie przeoczy¢ uszkodzen jej czesci blizszej

E Kazdy zabieg operacyjny musi by¢ odpowiednio zaplanowany.
i dalszej.

Na podstawie zdjecia ztamania kosci udowej oraz zdjecia zdrowej kosci udowe;j
(drugiej) lekarz ustala dtugos¢ i Srednice gwozdzia.

Wykona¢ naciecie tkanek nad srodkiem wigzadfa rzepki lub po jego stronie przy-
srodkowej.

Odstoni¢ okolice miedzyktykciowa (rozwtdkni¢ wiqzadto podtuzne lub odsunqgc
w strone bocznq).

" 1 Po zlokalizowaniu punktéw wprowadzenia gwozdzia, za pomoca nape-
du wprowadzi¢ gwdzdz Kirschnera 2,0/310 [40.3668] do kanatu szpiko-
wego.

Czynnos¢ nalezy wykonac¢ pod kontrola aparatu RTG z torem
wizyjnym.

40.3668.000

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.

Rys. 1. Utozenie pacjenta
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C h M TECHNIKA OPERACYJNA

2 Prowadnice ochronng 13 [40.5876] z prowadnica 13/4 [40.5878] oprze¢
o warstwe korowa kosci.

Usuna¢ prowadnice 13/4.

Przy pomocy wiertta 13/4 [40.5877] prowadzonego w prowadnicy ochronnej
13 po gwdzdziu Kirschnera 2,0/310 [40.3668] otworzy¢ jame szpikowa. Powoli
rozwierca¢ jame szpikowa wierttem kaniulowanym do oporu o prowadni-
ce ochronna.

Usunac¢ wiertto 13/4 [40.5877].
Usuna¢ gwoézdz Kirschnera 2,0/310.

Zamontowany w uchwycie drutu prowadzacego [40.1351] drut prowadza-
cy 3,0/580 [40.3925.580], wprowadzi¢ w pozostawiong prowadnice ochronna.
Drut prowadzacy 3,0/580 stanowi prowadnice dla wprowadzania rozwiertakow
i gwozdzia.

Usuna¢ prowadnice ochronna.
Usunac¢ wiertto 13/4.

40.5876.000

Eﬁ 40.5878.000

o s 40.5877.000
40.3668.000

S=LLE=& 401351000

40.3925.580

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.




C h M TECHNIKA OPERACYJNA

' 25 | Otwarcia kanatu szpikowego mozna dokonac rowniez za pomocg szydta
wygietego 8,0 [40.5523].

Po otwarciu kanatu usuna¢ gwdézdz Kirschnera 2,0/310 [40.3668] i wprowadzi¢
drut prowadzacy 3,0/580 [40.3925.580] zamontowany w uchwycie drutu pro-
wadzacego [40.1351].

Zdjac uchwyt drutu prowadzacego.
Wyjac szydto.

40.5523.000

40.3668.000
40.3925.580

S=LL==& 401351000

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.




C h M TECHNIKA OPERACYJNA

" 3 W przypadku stosowania, rozwiercania jamy szpikowej, nalezy rozwier-
cac ja stopniowo rozwiertakami co 0,5 mm do uzyskania otworu wiek-

szego o 1,5+2 mm od srednicy gwozdzia udowego, na gtebokos¢ nie mniejsza

niz jego dtugosc¢.

W obu przypadkach, gdy jama szpikowa nie jest rozwiercana lub zostata roz-

wiercona, w odcinku dalszym kanat nalezy rozwierci¢ rozwiertakiem o srednicy

13 mm na gtebokos¢ okoto 6 cm.

Usunac rozwiertak gietki.

Etapy 4 i 5, maja zastosowanie tylko, gdy miato miejsce roz-
wiercanie jamy szpikowej lub stosowanie innej prowadnicy
rozwiertaka (drutu prowadzqcego) nie bedacej na wyposazeniu
@ instrumentarium [40.5860.500]. W przeciwnym przypadku, na-

UWAGA! 2 b
o lé’
¢

lezy je pominac i przejs¢ bezposrednio do etapu 6. |

W przypadku, gdy jama szpikowa nie jest rozwiercana nalezy
w etapie 3 rozwierci¢ kanat w odcinku dalszym rozwiertakiem
13 na gtebokos¢ okoto 6 cm i przejs¢ bezposrednio do etapu 6,

pomijajac etapy 41 5. C §

" 4  Na pozostawiong prowadnice rozwiertaka (drut prowadzqcy) gigtkiego
wprowadzi¢ do jamy szpikowej prowadnice rurkowa [40.1348] (biata rur-
ka teflonowa).

Wyja¢ prowadnice rozwiertaka.

- 40.1348.000

18/60

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.




C h M TECHNIKA OPERACYJNA

" 5 Drut prowadzacy [40.3925.580] zamocowac¢ w uchwycie drutu prowa-
dzacego [40.1351] i wprowadzi¢ do prowadnicy rurkowej [40.1348] az

jego koncédwka osiagnie przynasade blizsza kosci udowej.

Zdjac z drutu prowadzacego uchwyt drutu prowadzacego.
Wyjac prowadnice rurkowa.

40.3925.580

S=L==& 401351000

~ 40.1348.000

" 6  Po drucie prowadzacym [40.3925.580] wprowadzi¢ wzorzec dtugosci
gwozdzi [40.5098], az do momentu oparcia sie jej o kos¢.

Na skali wzorca odczyta¢ dtugos¢ gwozdzia.

Zdjac wzorzec z drutu prowadzacego.
W przypadku gwozdzia litego drut prowadzacy wyjac z kanatu szpikowego.

@ Kanat szpikowy zostat przygotowany do wprowadzenia gwoz-
dzia.

40.3925.580
—— } ) 40.5098.000

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.




C h M TECHNIKA OPERACYJNA

1.2. MONTAZ GWOZDZIA DO CELOWNIKA,
WPROWADZANIE GWOZDZIA DO JAMY
SZPIKOWEJ

Celownik dla gwozdzi kondylarnych posiada 2 szt. celownikéw
blizszych D [40.5861].

Zapewnia to mozliwos¢ prowadzenia implantéow blokujacych
z obu stron gwozdzia, co jest szczegdlnie istotne dla zestawow
blokujacych i srub blokujacych 6,5 uzywanych z nakretkami.
Dla ustawienia suwaka celownika dalszego mozna sie postuzyc

tylko jednym celownikiem blizszym montowanym z bocznej,
zewnetrznej strony kosci.

40.5861.000

7 Srubg taczacg M8x1,25 L=59 [40.5864], za pomocy klucza S8
[40.5304.200] przymocowa¢ gwodzdz do  prowadnicy gwozdzia
[40.5862].

Do prowadnicy gwozdzia zamocowac, od strony zewnetrznej kosci udowej, ce-
lownik blizszy B [40.5861] za pomoca $ruby, ktéra stanowi jego integralng czes¢.

Sprawdzi¢ poprawnos$¢ zamontowania gwozdzia.

40.5864.000

> 1 40.5304.200

40.5862.000

I 40.5861.000

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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Do celownika blizszego B zamontowac celownik rekonstrukcyjny lewy [40.5865]
lub celownik rekonstrukcyjny prawy [40.5866].

Ustawiak 9/5,0 [40.5509.100] wprowadzi¢ w otwor dla blokowania kondylarne-
go celownika rekonstrukcyjnego i sprawdzi¢ wspotprace z otworem w gwozdziu.

Jezeli w gwozdziu nie bedzie odpowiadajacego dla niego otworuy, to nalezy
obrdéci¢ gwdzdz, poprzez odtaczenie celownika blizszego B, obrdt prowadnicy
gwozdzia i przytaczenie z drugiej strony.

Ponownie sprawdzi¢ wiasciwe mocowanie gwozdzia.

Usunac celownik rekonstrukcyjny.

4 40.5865.000
I . 40.5866.000
Gl 40.5509.100
I 40.5861.000
_@ 40.5862.000

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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8 Do celownika blizszego B [40.5861] zamontowac¢ celownik dalszy
D [40.5863].

Za pomocy 2 ustawiakéw 9/5,0 [40.5509.100] ustawic¢ suwak celownika D do

otwordw blokujgcych gwozdzia w czesci trzonowej.
Zablokowac suwak celownika za pomocg T25 [40.5575.400].

Prawidtowo ustawiony i zablokowany suwak celownika D -
ustawiaki swobodnie trafiajag w otwory gwozdzia.

Z suwaka celownika dalszego wyjac ustawiaki.

Odtaczyc¢ od celownika blizszego B celownik D.
Odtaczyc od prowadnicy gwozdzia celownik blizszy B.

40.5861.000

40.5863.000

G 40.5575.400

— =l 40.5509.100

IQE‘ 40.5862.000

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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79 Do prowadnicy gwozdzia [40.5862] z zamocowanym gwozdziem $rod-
szpikowym, przykreci¢ wbijak-wybijak [40.5308].
Na pozostawiony w jamie szpikowej drut prowadzacy 3,0/580 [40.3925.580]

wprowadzi¢ gwézdz.

Przy pomocy pobijaka [40.3667], popychajac i reponujac, wbi¢ gwozdz do jamy
szpikowej na wiasciwa gtebokos¢.

Po zakorczeniu czynnosci wyjac drut prowadzacy.
Od celownika blizszego odkreci¢ wbijak-wybijak.

_”'—‘_4 40.5862.000

e
40.5308.000
40.3925.580
R
) 40.3667.000

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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I11.3. USTALENIE ODLAMOW CZESCI KLYKCIOWEJ DRUTEM KIRSCHNERA

Odtamy kosci mozna wstepnie ustali¢ za pomoca drutu
ﬁ Kirschnera, korzystajac z otworow:

- skosnych A1,B1, lub
- kondylarnych A2,B2.

10 Do prowadnicy gwozdzia [40.5862] zamocowac po obu stronach celow-
niki blizsze B [40.5861].

Do celownikéw blizszych B zamocowac celowniki rekonstrukcyjne lewy i prawy
[40.5865], [40.5866].

40.5862.000

40.5861.000

40.5865.000

40.5866.000
Celownik rekonstrukcyjny lewy [40.5865]: Celownik  rekonstrukcyjny — prawy [40.5866]:
- dla koficzyny prawej — od strony bocznej RIGHT LATERAL, - dla koficzyny prawej — od strony srodkowej LEFT MEDIAL,
- dla koficzyny lewej — od strony srodkowej LEFT MEDIAL, - dla koficzyny lewej — od strony bocznej RIGHT LATERAL.

Aby uzyskac najlepsza stabilizacje nalezy jeden z celownikéw rekon-
strukcyjnym zamontowac otworami naprzeciwko drugiego.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.




C h M TECHNIKA OPERACYJNA

Ze wzgledu na konstrukcje implantu jednoczesnie mozna

wprowadzi¢ drut Kirschnera lub wkret blokujacy:

«tylko w jeden otwér skosny lub kondylarny na poziomie
A1-A2,

« tylko w jeden otwor skosny lub kondylarny na poziomie B1-B2.

11 . Wotwor celownika rekonstrukcyjnego wprowadzic prowadnice ochron-
na 9/7 [40.5510.200] z trokarem 6,5 [40.5534.100].
Po zaznaczeniu na skérze punktu wejscia wkretu blokujgcego wykona¢ nacie-
cie tkanek miekkich przechodzace przez ten punkt na dtugosci okoto 1,5 cm.
Prowadnice ochronna z trokarem zagtebia¢ w wykonane naciecie tkanek tak, aby |
jej koniec umiesci¢ jak najblizej warstwy korowe;.
Trokarem zaznaczy¢ punkt wejscia drutu prowadzacego (drutu Kirschnera).

Usunac trokar.
Prowadnice ochronng zablokowac pokrettem w otworze celownika.

==L 40.5510.200

40.5534.100

=

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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12 Wotwdr drugiego celownika rekonstrukcyjnego wprowadzi¢ prowadni-
ce ochronna 9/7 [40.5510.200] z trokarem 6,5 [40.5534.100].
Po zaznaczeniu na skérze punktu wejscia wkretu blokujacego wykona¢ nacie-
cie tkanek miekkich przechodzace przez ten punkt na dtugosci okoto 1,5 cm.
Prowadnice ochronna z trokarem zagtebia¢ w wykonane naciecie tkanek tak, aby
jej koniec umiescic jak najblizej warstwy korowe).

Trokarem zaznaczy¢ punkt wejscia drutu prowadzacego (drutu Kirschnera).

Usunac trokar.

Prowadnice ochronng zablokowac pokrettem w otworze celownika.

L

L=  40.5510.200

— H
—_— W  40.5534.100

13 W pozostawiong prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzic
prowadnice 7/2 [40.6373].
Przy pomocy wiertarki, wprowadzi¢ gwézdz Kirschnera 2,0/310 [40.3668] w odta-
my kosci czesci ktykciowej.

Czynnos¢ nalezy wykonac¢ pod kontrola aparatu RTG z torem
wizyjnym.

Usuna¢ prowadnice ochronna.
Usunac¢ prowadnice 7/2.
Usunac celowniki rekonstrukcyjne.

—&¢

40.5510.200

Sl 40.6373.000
40.3668.000

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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I1.4. BLOKOWANIE GWOZDZIA W CZESCI KLtYKCIOWEJ KOSCI UDOWE)J
111.4.1. Blokowanie zestawem blokujacym 6,5

14 = Do prowadnicy gwozdzia [40.5862] zamocowac oba celowniki blizsze
B [40.5861].
W wybrane otwory w obu celownikach blizszych oznaczonych CONDYLE wpro-
wadzi¢ prowadnice ochronne 15/13 [40.5867]. Od strony bocznej wprowadzi¢
prowadnice wiertta 13/6,5 [40.5868]. Przy pomocy napedu, wierttem ze skala
6,5/350 [40.5341.001] wykona¢ przelotowo otwér pod zestaw blokujacy.

Czynnos¢ nalezy wykonac pod kontrola aparatu RTG z torem
wizyjnym.

Odczyt ze skali na wiertle, zmniejszony o 10 mm, okresla para-
metr w/g ktérego nalezy dobrac rozmiar zestawu blokujacego.

Usunac wiertto.
Usuna¢ prowadnice wiertta 13/6,5.
Prowadnice ochronne 15/13 pozostawi¢ w otworach celownikéw.

%@— 40.5862.000

40.5861.000

40.5867.000

40.3668.000

N s 40.5341.001

el 4105868000

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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15 = Przez prowadnice ochronng 15/13 [40.5867] wprowadzi¢ w wywiercony

w kosci otwor wzorzec dtugosci wkretéw [40.5530.200] az zaczep kon-

cowki pomiarowej osiggnie ptaszczyzne ,wyjscia” otworu; podczas pomiaru kon-

cowka prowadnicy powinna opierac sie o zewnetrzng warstwe korowa kosci udo-
wej.

Odczyt ze skali na wzorcu, zmniejszony o 10 mm, okresla para-
metr w/g ktérego nalezy dobrac rozmiar zestawu blokujacego.
Okreslony parametr musi by¢ zawarty w przedziale regulacji
dobieranego zestawu blokujacego, np. przy wskazaniu /5" pa-
rametr wyniesie 65" - nalezy uzy¢ zestaw blokujacy o wielkosci
nominalnej 60 o zakresie regulacji 60-75mm.

Usuna¢ wzorzec gtebokosci.
Prowadnice ochronne 15/13 pozostawi¢ w otworach celownikéw.

a9

——y  10-5867.000

— s e Lsker  40.5530.200

28/60
Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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16 = W prowadnice ochronng wprowadzi¢ prowadnik sworznia [40.5875].
Na koncowce prowadnika powinien by¢ nakrecony pilot, ktéry stanowi
integralng czes¢ prowadnika.

Prowadnik przesunac¢ przez uprzednio wykonany otwér w kosci (koricdwka pro-
wadnika musi znalez¢ sie na zewnqtrz kanatu).
Od prowadnika odkrecic¢ pilot.

Na sworzen (implant) natozy¢ podktadke (implant) i za pomoca $rubokretu T25
[40.5575.400] nakreci¢ na koncowke prowadnika. Wprowadzi¢ sworzert do
otworu w kosci (gfowa sworznia przez podktadke powinna przylegac¢ do warstwy
korowej kosci).

Prowadnik wykreci¢ ze sworznia i usunac¢ z prowadnicy ochronnej.

%} 40.5875.000

. G 40.5575.400

blokowanie standardowe

Otwor okragty CHARFIX2 Zestaw blokujacy

- |

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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17 = W gniazdo $ruby blokujacej (implant) z zatozong podktadka, wiozy¢ $ru-
bokret T25 [40.5575.400] i taki zestaw wprowadzi¢ do prowadnicy
ochronnej. Srube blokujacg wkreci¢ w gniazdo gwintowane sworznia (dociskac
sworzeri srubokretem uniemoZzliwiajqc jego przesuniecie sie).
Do zablokowania zespotu blokujacego (sworzeri - 2 podktadki - wkret blokujgcy)
nalezy uzy¢ dwéch srubokretow.

Usunac srubokrety.
Usuna¢ prowadnice ochronne.

- ***" 40.5575.400

UWAGA!
W celu zablokowania gwozdzia w drugim otworze odcinka dal-
szego, nalezy powtdrzyc¢ czynnosci w/g etapow 14-17.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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111.4.2. Blokowanie srubami 6,5 z nakretkami

18 Do prowadnicy gwozdzia [40.5862] zamocowac po obu stronach ce-
lowniki blizsze B [40.5861].
W wybrane otwory w obu celownikach blizszych oznaczonych CONDYLE wpro-
wadzi¢ prowadnice ochronne 15/13 [40.5867] z trokarem 13 [40.6374].

Trokar usunga¢.

40.5862.000

40.5861.000

40.5867.000

40.6374.000

Od strony bocznej wprowadzi¢ prowadnice wiertta 13/5,5 [40.5869].
Przy pomocy napedu, wierttem ze skalg 5,5/350 [40.5340.001] wykona¢ otwor
pod wkret.

Skala na wiertle wskazuje dtugos¢ elementu blokujacego.

] 05869000

= 40.5340.001

S— — " 40.5867.000

Czynnos¢ nalezy wykona¢ pod kontrolg aparatu RTG z torem
wizyjnym.

Jezeli dla wkretdw zamierzamy uzywac nakretek, to element
blokujacy nalezy wybra¢ o okoto 5 mm dtuzszy.

Usuna¢ wiertto.
Usuna¢ prowadnice wiertta [40.5869].
Prowadnice ochronne [40.5867] pozostawi¢ w otworach celownikéw.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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19 = Przez prowadnice ochronng 15/13 [40.5867] wprowadzi¢ w wywiercony

w kosci otwor wzorzec dtugosci wkretéw [40.5530.200] az zaczep kon-

cowki pomiarowej osiggnie ptaszczyzne ,wyjscia” otworu. Podczas pomiaru kon-

cowka prowadnicy powinna opierad sie o zewnetrzng warstwe korowa kosci udo-
wej.

Skala na wzorcu wskazuje dtugos¢ elementu blokujacego.

Jezeli dla wkretéw zamierzamy uzywac nakretek, to element
blokujacy nalezy wybrac o okoto 5mm dtuzszy.

o
ey 40-5867.000

— el i eleemmisinl s 40.5530.200

Usunac¢ wzorzec gtebokosci.
Prowadnice ochronne15/13 pozostawi¢ w otworach celownikéw.

m
——yjy  40-5867.000

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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20  Na Srubokret T25 [40.5575.400] natozy¢ klucz do nakretek [40.5870].
Korcowke $rubokretu [40.5575.400] wiozy¢ w gniazdo okreslonego
wkretu blokujacego.
Kluczem do nakretek nakreci¢ nakretke 6,5 [3.5172] (implant) na teb wkretu.
Nastepnie tak potaczony uktad wprowadzi¢ w otwér prowadnicy ochronnej.

Wkret blokujacy wkreci¢ w uprzednio wywiercony otwor w kosci, az gtowa wkre-
tu osiggnie warstwe korowa kosci (przy uzywaniu nakretek, wkret powinien wysta-

wac na odlegtos¢ 3-5 mm z kosci). Rysa na obwodzie trzonu srubokretu pokryje sie
7 ptaszczyznga zakoriczenia prowadnicy ochronnej.

; a 40.5575.400

' . 40.5870.000

blokowanie standardowe

Otwor okragly CHARFIX2 Nakretka 6,5 CHARFIX2 Wkret blokujacy 6,5

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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21 Koncowke klucza do nakretek [40.5870] wtozy¢ w gniazdo nakretki 6,5
[3.5172] (implant).
Nastepnie tak potaczony ukfad wprowadzi¢ w otwor prowadnicy ochronnej, kto-
ra znajduje sie po przeciwnej stronie wprowadzonego wkretu.
Pokrecajac nakretka uchwyci¢ gwint wkretu blokujacego i dokreca¢ do momen-
tu az czoto nakretki oprze sie o kos¢.

Do zablokowania zestawu s$ruby i nakretki nalezy uzy¢ srubokreta T25
[40.5575.400] i klucza do nakretek [40.5870].

Usuna¢ prowadnice ochronne.

40.5870.000

= a 40.5575.400

UWAGA!
W celu zablokowania gwozdzia w drugim otworze odcinka dal-
szego, nalezy powtdrzy¢ czynnosci wg etapdw 18-21.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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111.4.3. Blokowanie boczne wkretami 5,0 lub 5,5

22 | Wotwor oznaczony STATIC w celowniku blizszym wprowadzi¢ prowad-
nice ochronng 15/13 [40.5510.200] z trokarem 6,5 [40.5534.100].

Po zaznaczeniu na skorze punktu wejscia wkretu blokujacego wykona¢ naciecie \

tkanek miekkich przechodzace przez ten punkt na dtugosci okofo 1,5 cm. I

Prowadnice ochronna z trokarem zagtebiac¢ w wykonane naciecie tkanek tak, aby |

jej koniec umiescic jak najblizej warstwy korowe;. |

Trokarem zaznaczy¢ punkt wejscia wiertfa.

Usunac trokar.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze celownika.

40.5510.200

|
= | ¥

40.5534.100

23 | W pozostawiong prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzi¢
prowadnice wiertta 7/4 [40.6339.000]. Przy pomocy wiertarki, prowa-

dzac wiertto ze skalg 4,0 [40.5347.002] w prowadnicy wiertta, wywierci¢ otwor
w kosci udowej przechodzacy przez obie jej warstwy korowe. Skala na wiertle
wskazuje dtugosc elementu blokujacego.

Czynnos¢ nalezy wykonac pod kontrolg aparatu RTG z torem
wizyjnym.

Usuna¢ wiertto.
Usuna¢ prowadnice wiertta.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze celownika.

==L 40.5510.200

— ——all 40.6339.000

o~ - 40.5347.002

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.




ChM

TECHNIKA OPERACYJNA

24 = Przez prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzi¢ w wywierco-
ny w kosci otwdr wzorzec dtugosci wkretow [40.5530.200], az zaczep
koncowki pomiarowej osiagnie ptaszczyzne ,wyjscia” otworu.
Na skali B-D wzorca odczytac dtugos¢ wkretu blokujacego.
Podczas pomiaru koficdwka prowadnicy ochronnej powinna opierac sie o war-
stwe korowa kosci.

Usuna¢ wzorzec dtugosci wkretéw.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze celownika.

et 40.5510.200

e bl lbtetetel s 40.5530.200

25 | Koncowke Srubokretu T25 [40.5575.400] wiozy¢ w gniazdo okreslonego
wkretu blokujacego.

Nastepnie tak potaczony uktad wprowadzi¢ do prowadnicy ochronnej 9/7
[40.5510.200] i wkreci¢ wkret blokujacy w uprzednio wywiercony w kosci otwor,
az jego gtowa osiggnie warstwe korowa kosci (rysa na obwodzie trzonu srubokretu
pokryje sie z ptaszczyznq zakoriczenia prowadnicy ochronnej).

Usunac srubokret.
Usuna¢ prowadnice ochronna.

. G 40.5575.400

el 40.5510.200

UWAGA!'W celu zablokowania gwozdzia w drugim otworze od-
cinka dalszego, nalezy powtdrzy¢ czynnosci wg eta-
pow 22-24.

blokowanie ze stabilizacja ka-

blokowanie standardowe
towa

Otwor okragty wkret 5,0 (kolor fioletowy) wkret 5,5 (kolor niebieski)

O

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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11.4.4. Blokowanie skosne wkretami 5,0

26 Do celownikoéw blizszych B [40.5861] zamocowac celowniki rekonstruk-
cyjne lewy i prawy [40.5865], [40.5866)].

40.5861.000

40.5865.000

40.5866.000

Celownik rekonstrukcyjny lewy [40.5865]: Celownik rekonstrukcyjny prawy [40.5866]:
- dla koficzyny prawej — od strony bocznej RIGHT LATERAL, - dla koczyny prawej — od strony srodkowej LEFT MEDIAL,
- dla koficzyny lewej — od strony srodkowej LEFT MEDIAL, - dla koriczyny lewej — od strony bocznej RIGHT LATERAL.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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27 = Wotwdr celownika rekonstrukcyjnego wprowadzi¢ prowadnice ochron-
ng 9/7 [40.5510.200] z trokarem 6,5 [40.5534.100]. Po zaznaczeniu na
skorze punktu wejscia wkretu blokujacego wykonac naciecie tkanek miekkich
przechodzace przez ten punkt na dtugosci okofo 1,5 cm. Prowadnice ochronng
z trokarem zagtebia¢ w wykonane naciecie tkanek tak, aby jej koniec umiescic jak
najblizej warstwy korowej.
Trokarem zaznaczy¢ punkt wejscia wiertfa.

Usunac trokar.

Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze celownika.

e

< 40.5510.200

L

—_— &) 40.5534.100

28 | W pozostawiong prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzic
prowadnice wiertta 7/4 [40.6339.000].
Przy pomocy wiertarki, prowadzac wiertto ze skalg 4,0 [40.5347.002] w prowad-
nicy wiertta, wywierci¢ otwor w kosci udowej przechodzacy przez obie jej war-
stwy korowe.

Skala na wiertle wskazuje dtugos¢ elementu blokujacego.

Czynnos¢ nalezy wykonac¢ pod kontrola aparatu RTG z torem
a wizyjnym.

Usuna¢ wiertto.

Usuna¢ prowadnice wiertta.

Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze celownika.

e
whe  40.5510.200

i
Sl 40.6339.000

P — 40.5347.002

38/60
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29 | Przez prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzi¢ w wywierco-
ny w kosci otwdr wzorzec dtugosci wkretow [40.5530.200], az zaczep
koncowki pomiarowej osiagnie ptaszczyzne ,wyjscia” otworu.
Na skali B-D wzorca odczytac¢ dtugos¢ wkretu blokujacego. Podczas pomiaru
koncowka prowadnicy ochronnej powinna opierac sie o warstwe korowa kosci.

Usuna¢ wzorzec dtugosci wkretéw.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze celownika.

ey
o= 40.5510.200

sl elslissl e s 40.5530.200

30 = Koncowke Srubokretu T25 [40.5575.400] wiozy¢ w gniazdo okreslonego
wkretu blokujacego.
Nastepnie tak potfaczony ukfad wprowadzi¢ do prowadnicy ochronnej 9/7
[40.5510.200] i wkreci¢ wkret blokujacy w uprzednio wywiercony w kosci otwor,
az jego gfowa osiggnie warstwe korowa kosci (rysa na obwodzie trzonu srubokretu
pokryje sie z ptaszczyznq zakoriczenia prowadnicy ochronnej).

Usunac¢ srubokret.
Usuna¢ prowadnice ochronna.

- : % 40.5575.400

122
_ 40.5510.200

UWAGA!
W celu zablokowania gwozdzia w drugim otworze odcinka dal-
szego, nalezy powtdrzy¢ czynnosci wg etapdw 23-26.

blokowanie standardowe

Otwor okragly

wkret 5,0 (kolor fioletowy)

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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111.4.5. Blokowanie kondylarne od strony przedniej-gérnej wkretami 5,0

31 Do celownikoéw blizszych B [40.5861] zamocowac celowniki rekonstruk-
cyjne lewy i prawy [40.5865], [40.5866)].

40.5861.000
40.5865.000
40.5866.000
Celownik rekonstrukcyjny lewy [40.5865]: Celownik rekonstrukcyjny prawy [40.5866]:
- dla koficzyny prawej — od strony bocznej RIGHT LATERAL, - dla koriczyny prawej — od strony srodkowej LEFT MEDIAL,
- dla koficzyny lewej — od strony srodkowej LEFT MEDIAL, - dla koriczyny lewej — od strony bocz- nej RIGHT LATERAL.

Otwory dla prowadnic celownikéw rekonstrukcyjnych powinny znajdowac sie
nad celownikami blizszymi.

[esc oy ous -

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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32 | Wotwdr celownika rekonstrukcyjnego wprowadzi¢ prowadnice ochron-
na 9/7 [40.5510.200] z trokarem 6,5 [40.5534.100].
Po zaznaczeniu na skérze punktu wejscia wkretu blokujacego wykona¢ nacie-
cie tkanek miekkich przechodzace przez ten punkt na dtugosci okoto 1,5 cm.
Prowadnice ochronna z trokarem zagtebia¢ w wykonane naciecie tkanek tak, aby
jej koniec umiesci¢ jak najblizej warstwy korowe;.
Trokarem zaznaczy¢ punkt wejscia wiertfa.

Usunac trokar.

Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze celownika.

40.5510.200

Tanal
10
— —fm
L

40.5534.100

33 = W pozostawiong prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzi¢
prowadnice wiertta 7/4 [40.6339.000].
Przy pomocy wiertarki, prowadzac wiertto ze skalg 4,0 [40.5347.002] w prowad-
nicy wiertta, wywierci¢ otwor w kosci udowej przechodzacy przez obie jej war-
stwy korowe.

Skala na wiertle wskazuje dtugos¢ elementu blokujacego.

‘ ’ Czynnos¢ nalezy wykona¢ pod kontrolg aparatu RTG z torem
wizyjnym.

Usuna¢ wiertto.
Usuna¢ prowadnice wiertta.

Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze celownika.

e

e 40.5510.200

Sijgd  40.6339.000

40.5347.002

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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34 Przez prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzi¢ w wywierco-
ny w kosci otwdr wzorzec dtugosci wkretow [40.5530.200], az zaczep

koncowki pomiarowej osiagnie ptaszczyzne ,wyjscia” otworu.

Na skali B-D wzorca odczytac dtugos¢ wkretu blokujacego.

Podczas pomiaru koricdwka prowadnicy ochronnej powinna opierac sie o war-
stwe korowa kosci.

Usuna¢ wzorzec dtugosci wkretéw.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze celownika.

==L 40.5510.200

— ool sl e s 40.5530.200

35  Koncowke Srubokretu T25 [40.5575.400] wiozy¢ w gniazdo okreslonego
wkretu blokujacego. Nastepnie tak pofgczony uktad wprowadzi¢ do pro-
wadnicy ochronnej [40.5510.200] i wkreci¢ wkret blokujacy w uprzednio wy-
wiercony w kosci otwor, az jego gtowa osiagnie warstwe korowa kosci (rysa na
obwodzie trzonu srubokretu pokryje sie z ptaszczyznq zakoriczenia prowadni-

cy ochronnej).
Usunac¢ srubokret. !
Usuna¢ prowadnice ochronna. g

a 40.5575.400

=L  40.5510.200

UWAGA!
W celu zablokowania gwozdzia w drugim otworze odcinka dal-
szego, nalezy powtdrzyc¢ czynnosci wg etapdw 28-31.

blokowanie standardowe

Otwor okragty wkret 5,0 (kolor fioletowy)

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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[11.4.6. Blokowanie kondylarne od strony ktykciowej wkretami 5,0

36 Do celownikoéw blizszych B [40.5861] zamocowac celowniki rekonstruk-
cyjne lewy i prawy [40.5865], [40.5866)].

40.5861.000

40.5865.000

40.5866.000
Celownik rekonstrukcyjny lewy [40.5865]: Celownik rekonstrukcyjny prawy [40.5866]:
- dla koficzyny prawej — od strony bocznej RIGHT LATERAL, - dla koczyny prawej — od strony srodkowej LEFT MEDIAL,
- dla koficzyny lewej — od strony srodkowej LEFT MEDIAL, - dla koriczyny lewej — od strony bocznej RIGHT LATERAL.

Otwory dla prowadnic celownikéw rekonstrukcyjnych powinny znajdowac sie
pod celownikami blizszymi.

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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" 37 = Wotwdr celownika rekonstrukcyjnego wprowadzi¢ prowadnice ochron-
na 9/7 [40.5510.200] z trokarem 6,5 [40.5534.100].

Po zaznaczeniu na skorze punktu wejscia wkretu blokujacego wykona¢ naciecie

tkanek miekkich przechodzace przez ten punkt na dtugosci okoto 1,5 cm.

Prowadnice ochronna z trokarem zagtebia¢ w wykonane naciecie tkanek tak, aby

jej koniec umiesci¢ jak najblizej warstwy korowej. Trokarem zaznaczy¢ punkt wej-

$cia wiertfa.

Usunac trokar.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze celownika.

AE  40.5510.200

- ———

40.5534.100

" 38 W pozostawiong prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzic
prowadnice wiertta 7/4 [40.6339.000].

Przy pomocy wiertarki, prowadzac wiertto ze skalg 4,0 [40.5347.002] w prowad-

nicy wiertta, wywierci¢ otwor w kosci udowej przechodzacy przez obie jej war-

stwy korowe. Skala na wiertle wskazuje dtugos¢ elementu blokujacego.

o
o

40.5510.200

=

o 40.5347.002

&

Usunac wiertto.

40.6339.000

|

Czynnos¢ nalezy wykonac¢ pod kontrola aparatu RTG z torem
wizyjnym.

Usuna¢ prowadnice wiertta.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze celownika.

44/60
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39 | Przez prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzi¢ w wywierco-
ny w kosci otwdr wzorzec dtugosci wkretow [40.5530.200], az zaczep
koncowki pomiarowej osiagnie ptaszczyzne ,wyjscia” otworu.
Na skali B-D wzorca odczytac¢ dtugos¢ wkretu blokujacego. Podczas pomiaru
koncowka prowadnicy ochronnej powinna opierac sie o warstwe korowa kosci.

Usuna¢ wzorzec dtugosci wkretéw.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze celownika.

de 405510200
e el el bttt s 40.5530.200

40 | Koncowke srubokretu T25 [40.5575.400] wiozy¢ w gniazdo okreslonego
wkretu blokujacego.
Nastepnie tak potaczony uktad wprowadzi¢ do prowadnicy ochronnej
[40.5510.200] i wkreci¢ wkret blokujacy w uprzednio wywiercony w kosci otwor,
az jego gfowa osiggnie warstwe korowa kosci (rysa na obwodzie trzonu srubokretu
pokryje sie z ptaszczyznq zakoriczenia prowadnicy ochronnej).

Usunac srubokret.
Usuna¢ prowadnice ochronna.

‘ 40.5575.400

on
<=  40.5510.200

UWAGA!
W celu zablokowania gwozdzia w drugim otworze odcinka dal-
szego, nalezy powtdrzyc¢ czynnosci wg etapdw 37-@.

blokowanie standardowe

Otwor okragly

wkret 5,0 (kolor fioletowy)

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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111.5. BLOKOWANIE GWOZDZIA W CZESCI TRZONOWEJ KOSCI UDOWEJ

41 Do ramienia celownika B [40.5861] zamontowac celownik D [40.5863].

40.5861.000

40.5863.000

Sprawdzi¢ przy pomocy toru wizyjnego RTG wzajemne po-

tozenie otworéw w suwaku celownika blizszego i otworéw
w gwozdziu.
Otwory w gwozdziu i prowadnicy wiertta musza sie pokrywac

- na ekranie otrzymamy obraz kota (dopuszcza sie obraz zblizony
do kota).

Jezeli obraz otrzymany z toru wizyjnego RTG odbiega od kota,
nalezy skorygowac ustawienie celownika.

W tym celu nalezy pokrettem przesunac regulowany celownik
(przez obrdt sruby w lewo lub prawo) do momentu uzyskania na »
ekranie obrazu kota (dopuszcza sie obraz zblizony do kofa).

B

42 W odcinku dalszym gwozdzia mozna wykonac blokowanie na maksy-
malnie trzech poziomach.

Celownik D [40.5863] obstuguje potozone bocznie:
« 1 otwor okragty,
« 1 otwor podtuzny.

W zaleznosci od stosowanej metody stabilizacji odtamoéw kostnych mozliwe jest
wprowadzanie wkretéw blokujacych w otwér podtuzny gwozdzia:

a. metoda statyczna: narzedzia instrumentarium [40.5860.500] wprowadzamy
w czes¢ dalsza otworu podwdjnego.

b. metoda dynamiczna z kompresja: narzedzia instrumentarium [40.5860.500]
wprowadzamy w czes¢ blizsza otworu podwdéjnego.

40.5863.000

46/60
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43 W odpowiedni otwor suwaka celownika dalszego wprowadzi¢ prowad-
nice ochronng 9/7 [40.5510.200] z trokarem 6,5 [40.5534.100].
Po zaznaczeniu na skorze punktu wejscia wkretu blokujacego wykona¢ naciecie
tkanek miekkich przechodzace przez ten punkt na dtugosci okoto 1,5 cm.
Prowadnice ochronna z trokarem zagtebia¢ w wykonane naciecie tkanek tak, aby

jej koniec umiesci¢ jak najblizej warstwy korowej. Trokarem zaznaczy¢ punkt wej-
$cia wiertfa.

Usunac trokar.

Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze celownika.

40.5510.200

40.5534.100

|
= | ¥

44 | W pozostawiong prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzi¢
prowadnice wiertta 7/4 [40.6339.000].
Przy pomocy wiertarki, prowadzac wiertto ze skala 4,0 [40.5347.002] w prowad-
nicy wiertta, wywierci¢ otwor w kosci udowej przechodzacy przez obie jej war-
stwy korowe.

Skala na wiertle wskazuje dtugos¢ elementu blokujacego.
Wiertto pozostawic w kosci.

Czynnos¢ nalezy wykonac pod kontrolg aparatu RTG z torem
wizyjnym.

el 40.5510.200

— gl 40.6339.000

o~ 40.5347.002

45 | W drugi otwdr suwaka celownika dalszego wprowadzi¢ prowadnice
ochronng 9/7 [40.5510.200] z trokarem 6,5 [40.5534.100].
Po zaznaczeniu na skorze punktu wejscia wkretu blokujacego wykona¢ naciecie
tkanek miekkich przechodzace przez ten punkt na dtugosci okoto 1,5 cm.
Prowadnice ochronna z trokarem zagtebia¢ w wykonane naciecie tkanek tak, aby
jej koniec umiesci¢ jak najblizej warstwy korowe;.
Trokarem zaznaczy¢ punkt wejscia wiertfa.

Usunac trokar.

Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze celownika.

40.5510.200

|
= | ¥

40.5534.100

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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46 W pozostawiong prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzic
prowadnice wiertta 7/4 [40.6339.000].

Przy pomocy wiertarki, prowadzac wiertto ze skalg 4,0 [40.5347.002] w prowad-
nicy wiertta, wywierci¢ otwor w kosci udowej przechodzacy przez obie jej war-
stwy korowe.

Skala na wiertle wskazuje dtugos¢ elementu blokujacego.
Usunac wiertto.

Usuna¢ prowadnice wiertta.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze celownika.

4E 405510200
= Sil  40.6339.000
R ' : 40.5347.002

47  Przezprowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzi¢ w wywierco-
ny w kosci otwdr wzorzec dtugosci wkretow [40.5530.200], az zaczep
koncowki pomiarowej osiagnie ptaszczyzne ,wyjscia” otworu.

Na skali B-D wzorca odczytac dtugos¢ wkretu blokujacego.
Podczas pomiaru koricdwka prowadnicy ochronnej powinna opierac sie o war-
stwe korowa kosci.

Usunac¢ wzorzec dtugosci wkretéw.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze suwaka celownika.

4E 405510200

— sl i s meleemmisinl s 40.5530.200

48  Koncowke srubokretu T25 [40.5575.400] wiozy¢ w gniazdo okreslonego
wkretu blokujacego.

Nastepnie tak pofaczony ukfad wprowadzi¢ do prowadnicy ochronnej
[40.5510.200] i wkreci¢ wkret blokujacy w uprzednio wywiercony w kosci otwor,
az jego gtowa osiggnie warstwe korowa kosci (rysa na obwodzie trzonu srubokretu
pokryje sie z ptaszczyznq zakoriczenia prowadnicy ochronnej).

Usunac srubokret.

G 40.5575.400

Zf  40.5510.200

48/60
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49 | Usunac wiertto ze skala 4,0 [40.5347.002] z pierwszego otworu.
Usuna¢ prowadnice wiertta 7/4 [40.6339.000] z pierwszego otworu. ot
Prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] pozostawi¢ w otworze celownika.

Przez prowadnice ochronng 9/7 [40.5510.200] wprowadzi¢ w wywiercony w ko-
$ci otwor wzorzec diugosci wkretdw [40.5530.200], az zaczep koncodwki pomia-
rowej osiggnie ptaszczyzne ,wyjscia” otworu.

Na skali B-D wzorca odczyta¢ dtugos¢ wkretu blokujacego. Podczas pomiaru
koncowka prowadnicy ochronnej powinna opierac sie o warstwe korowa kosci.

Usuna¢ wzorzec dtugosci wkretéw.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w otworze suwaka celownika.

PR 40.5347.002

=— i 40.6339.000

—l 40.5510.200

40.5530.200

50 = Koncowke Srubokretu T25 [40.5575.400] wiozy¢ w gniazdo okreslonego
wkretu blokujacego.

Nastepnie tak potaczony ukfad wprowadzi¢ do prowadnicy ochronnej 9/7
[40.5510.200] i wkreci¢ wkret blokujacy w uprzednio wywiercony w kosci otwor,
az jego gfowa osiggnie warstwe korowa kosci (rysa na obwodzie trzonu srubokretu
pokryje sie z ptaszczyznq zakoriczenia prowadnicy ochronnej).

Usunac srubokret.
Usuna¢ prowadnice ochronna.

- a 40.5575.400

el 40.5510.200

blokowanie ze stabilizacja ka-

blokowanie standardowe
towa

Otwor okragly

wkret 5,0 (kolor fioletowy) wkret 5,5 (kolor niebieski)

Otwor podtuzny

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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I11.6. BLOKOWANIE GWOZDZIA SRODSZPIKOWEGO
TECHNIKA,Z WOLNEJ REKI" - METODA |

Czynnos¢ nalezy wykonac¢ pod kontrola aparatu RTG z torem

Do okreslenia miejsca wiercenia otworéw oraz podczas wierce-
e nia niezbedna jest biezaca kontrola radiologiczna.
wizyjnym.

r 51 Do wiercenia otwordw zaleca sie wykorzystanie przystawki katowej wier-
tarki, dzieki czemu rece operatora znajduja sie poza polem bezposrednie-
go dziatania promieni RTG.

Po zaznaczeniu na skdrze punktéw, w ktdrych nalezy wywierci¢ otwory w trzonie

kosci, wykonac¢ naciecia tkanek miekkich przechodzace przez wyznaczone punk-
ty na dtugosci okoto 1,5 cm.

(52

nej krotkiej [40.5871.100] w stosunku do otworu w gwozdziu

e Za pomoca aparatu RTG ustali¢ potozenie prowadnicy ochron-
Sroédszpikowym.

Otwory w gwozdziu i prowadnicy ochronnej krétkiej [40.5871.100] musza
pokrywac sie.

Ostrza celownika powinny by¢ zagtebione w warstwie korowej kosci.
W otwdér prowadnicy ochronnej krotkiej wprowadzi¢ trokar krétki 7 [40.1354.100]

ktérym nalezy dojs¢ do warstwy korowej kosci i zaznaczy¢ punkt wejscia wiertta.

Usunac¢ trokar krotki [40.1354.100].

40.5871.100

) 401354100

Powyzszy opis nie stanowi szczegétowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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' g3 | Wotwor prowadnicy ochronnej krotkiej [40.5871.100] wprowadzi¢ pro-
wadnice wiertfa krotka 7/4,0 [40.6365.000].

Prowadzac wiertto ze skala 4,0/150 [40.5348.002] w prowadnicy wiertta, wywier-
ci¢ otwor przechodzacy przez gwodzdz i obie warstwy korowe kosci.

Skala na wiertle wskazuje dtugos¢ elementu blokujacego.

Usunac wiertto.
Usuna¢ prowadnice wiertta.

40.5871.100

40.6365.000

. 40.5348.002

| 54 | W wywiercony w kosci otwdr, wprowadzi¢ przez otwoér prowadnicy
ochronnej  krétkiej  [40.5871.100], wzorzec dtugosci  wkretow

[40.5530.200], az zaczep korcéwki pomiarowej oprze sie o zewnetrzng po-

wierzchnie drugiej korowki.

Na skali D wzorca odczyta¢ dtugos¢ wkreta blokujacego.

Usunac¢ wzorzec dtugosci wkretéw.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w tym samym miejscu.

—

40.5871.100

— s e 40.5530.200

—

‘ \' ‘ﬂ“l‘l m?“
== < :

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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| 55 Koncowke srubokretu T25 [40.5575.400] witozy¢ w szesciokarbowe Y
gniazdo okreslonego wkreta blokujacego. ~ ——
Nastepnie tak potaczony uktad wprowadzi¢ w otwor prowadnicy ochronnej krét- 1

kiej [40.5871.100] i wkreci¢ wkret blokujacy w uprzednio wywiercony w kosci
otwdr, az jego gtowa oprze sie o warstwe korowg kosci.

Usunac srubokret.
Usuna¢ prowadnice ochronna.

" 40.5575.400

40.5871.100

blokowanie ze stabilizacja ka-
towa

blokowanie standardowe

Otwor okragly

wkret 5,0 (kolor fioletowy) wkret 5,5 (kolor niebieski)

[T

Otwor podtuzny

Powyzszy opis nie stanowi szczegétowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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I1.7. BLOKOWANIE GWOZDZIA SRODSZPIKOWEGO
TECHNIKA ,Z WOLNEJ REKI” - METODA I

nia niezbedna jest biezaca kontrola radiologiczna.
Czynnos¢ nalezy wykonac¢ pod kontrola aparatu RTG z torem

9 Do okreslenia miejsca wiercenia otworéw oraz podczas wierce-
wizyjnym.

; /56 | Ustawic¢ aparat RTG w ten sposob aby otwdr gwozdzia zblizony na ekra-
nie monitora byt kotem.

Wierzchotek wiertta ze skalg 4,0/150 [40.5348.002] ustawi¢ w $rodku otworu

gwozdzia widocznego na ekranie.

Po zaznaczeniu na skérze punktéw, w ktdrych nalezy wywierci¢ otwory w trzonie

kosci, wykonac¢ naciecia tkanek miekkich przechodzace przez wyznaczone punk-
ty na dtugosci okoto 1,5 cm.

o= 40.5348.002

; 4157 . Ponownie wierzchotek wiertta ze skalg 4,0/150 [40.5348.002] ustawic¢
w $rodku otworu gwozdzia.

Wiertto oprze¢ wierzchotkiem o ko$¢ i obroéci¢, aby kierunek wiercenia byt zgodny

z otworem gwozdzia.

Na wiertto natozy¢ prowadnice ochronna krétka [40.5871.100], aby ostoni¢ tkan-
ki miekkie.

Prowadzac wiertto ze skala 4,0/150 [40.5348.002] w prowadnicy wiertta, wywier-
ci¢ otwor przechodzacy przez gwodzdz i obie warstwy korowe kosci.

Usunac¢ wiertto. ) Tk

= 40.5348.002

40.5871.100

[i/ 58 = W wywiercony w kosci otwor, wprowadzi¢ przez otwor prowadnicy

ochronnej  krotkiej  [40.5871.100], wzorzec  dtugosci  wkretow
[40.5530.200], az zaczep korcowki pomiarowej oprze sie o zewnetrzng po-

=

wierzchnie drugiej korowki.
Na skali umieszczonej na koncdwce pomiarowej odczytac dtugos¢ wkreta blo-
kujacego.

Usuna¢ wzorzec dtugosci wkretdw.
Prowadnice ochronng pozostawi¢ w tym samym miejscu.

40.5871.100

— e e 40.5530.200

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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| 5g = Koncowke srubokretu T25 [40.5575.400] wiozy¢ w gniazdo okreslonego Y
wkreta blokujgcego. ~ ~—
Nastepnie tak potaczony uktad wprowadzi¢ w otwér prowadnicy ochronnej krot- %

kiej [40.5871.100] i wkreci¢ wkret blokujacy w uprzednio wywiercony w kosci
otwdr, az jego gtowa oprze sie o warstwe korowg kosci.

Usunac srubokret.
Usuna¢ prowadnice ochronna.

- 40.5575.400

40.5871.100

blokowanie ze stabilizacja ka-
towa

blokowanie standardowe

Otwor okragly

wkret 5,0 (kolor fioletowy) wkret 5,5 (kolor niebieski)

[T

Otwor podtuzny

Powyzszy opis nie stanowi szczegétowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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111.8. WKRECANIE SRUBY ZASLEPIAJACE)J

60 = Po wykonaniu zespolenia, kluczem S8 [40.5304.200], odtaczyc¢ celownik
od gwozdzia.

W celu zabezpieczenia gwintu wewnetrznego gwozdzia przed zarastaniem tkan-
ka kostna, nalezy w otwdr gwintowany trzonu gwozdzia wkreci¢ srubokretem
T25 [40.5575.400] srube zaslepiajaca [3.5161.006] (implant).

r———— ’ 40.5304.200

40.5575.400

blokowanie standardowe

CHARFIX2 Sruba zaslepiajaca M8 spec.

Otwor okragty iI I

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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111.9. USUWANIE GWOZDZIA

61 Z trzonu gwozdzia $rodszpikowego, za pomocg Srubokreta T25
[40.5575.400] wykrecic¢ srube zaslepiajaca [3.5161.006] (implant).
e |
40.5575.400
¢, @
| R

62 Za pomoca srubokreta T25 [40.5575.400] wykrecic¢ wszystkie wkrety blo-
kujace z czedci dalszej i blizszej gwozdzia oraz za pomoca klucza do na- .
kretek [40.5870.000] usunac¢ nakretki z czesci blizszej gwozdzia jesli byty uzywa- “/

ne.
- 40.5575.400

Eé. 40.5870.000 l ! < H

gﬁﬂ

—

Powyzszy opis nie stanowi szczegétowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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' 63 | W gwintowany otwor trzonu gwozdzia $rodszpikowego wkrecic facznik
[40.5873].

Do tacznika zamocowac whijak-wybijak [40.5308].

Przy pomocy pobijaka [40.3667] usuna¢ gwoézdz z jamy szpikowej.

el 40.5873.000

r
%} 40.5308.000

40.3667.000

Powyzszy opis nie stanowi szczegbtowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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Powyzszy opis nie stanowi szczegétowej instrukcji postepowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.
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